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PARATHËNIE
Leja Mjedisore e Integruar është lëshuar sipas Ligjit Nr. 08/L-145 mbi Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti, në këtë rast ‘’Agrofuels ” Sh.P.K. Ferizaj , Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore në Gërlicë, Ferizaj, ku kryhen aktivitetet e renditura në Shtojcën 1 të këtij Ligji, deri në atë masë sa e autorizon Leja.
Leja i përfshinë kushtet të cilat duhet të respektohen.
Përshkrim i impiantit, operimi i të cilit rregullohet përmes kësaj Leje
Fabrika ‘’Agrofuels ” Sh.P.K. Ferizaj   merret me prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore, gjendet ne ngastrën katastrale nr.00509-1, ZK. gjendet në Gërlicë, komuna e Ferizajt, me numër të regjistrimit të biznesit: 811422, datë: 26.05.2020, lëshuar nga MTI, Pëlqimin Mjedisor Nr.20/3352/1-ZSP/ /20, datë: 02.10.2020, lëshuar nga MEA, Vendim për lejimin e ndërtimit 04-351/01-0031961/22, date: 02.12.2022 lëshuar nga Komuna e Ferizajt, vendim nga komuna për ushtrim të veprimtarisë  nr. 5031 date: 29.06.2022.
Procesi teknologjik Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore,  ‘’Agrofuels ” Sh.P.K. Ferizaj ,
Procesi teknologjik në “Agrofuels” sh.p.k. Ferizaj, Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore  në Gërlicë, Ferizaj për të cilën kërkohet Leja Mjedisore të Integruar përfshinë këto faza  teknologjike më të rëndësishme për prodhim janë:  

· Grumbullimi, mbledhja e lëndës së parë; 

· Mbushja e rezervuarve ; 

· Përzierja dhe procesimi; 

· Mbushjen e ambalazheve adekuate;  

· Etiketimi i duhur;  

· Kontrollimin  e prodhimit të gatshëm;  

· Paketimin i ambalazheve të mbushura;  

· Deponimi dhe ruajtja e prodhimeve të gatshme;  
· Distribuimi në treg. 

 Prodhimi i Biodizelit nga riciklimi i vajrave ushqimore 
Prodhimi  i Biodizelit respektivisht bionaftës bëhet nga vajrat e grumbulluara ushqimore nëpër restorante për gjatë gjithë Kosovës. 

Biodizeli është një lëndë djegëse alternative për motorët me naftë që është bërë nga vajra bimore dhe ushqimore të përdorura ose yndyra shtazore, të cilat janë burime jo toksike, biodegraduese, të rinovueshme. Yndyrat dhe vajrat reagojnë kimikisht me një alkool të tillë si metanoli ose etanoli. Reaksioni kërkon një katalizator, zakonisht një bazë të fortë, siç është hidroksidi i natriumit ose kaliumit, dhe prodhon komponime kimike të njohura si esterë metilik të acidit yndyror. Si nënprodukte prodhohen glicerina, lëndë e parë në industritë kimike dhe farmaceutike si dhe pleh kaliumi që 
përdoret në bujqësi dhe industrinë e plehrave.  

Biodizeli është një karburant transporti shumë i gjithanshëm nuk kërkon ndryshim të infrastrukturës. Biodizeli është karburant i cili prodhohet nga vajrat bimore ose shtazore për këtë arsye edhe quhet biokarburant dhe është një alternative shumë e mirë në zëvendësimin e karburanteve me bazë naftën e pa përpunuar të cilat shkaktojnë ndotje të mjedisit, duke emituar gazrat përkatëse. 

Objekti i fabrikës ku janë te vendosura edhe pajisjet për riciklimin e vajrave ushqimore përpos hapësirave prodhuese posedon edhe hapësirat tjera ndihmëse si që janë: hapësirat për administrat, zhveshtore për punëtorët, hapësirat për WC  dhe qeshme, tusha, hapësira të  cilat  përdorën  për  kuzhinë  dhe shërbim të ushqimit të punëtorëve, hapësirat për nyje sanitare. 

Hapësira e laboratorit ku kryhen analizat për kontrollin e kualitetit të vajrave të përdorura të pranuara dhe kontrollin e kualitetit të produkteve të fituara gjatë procesit të riciklimit. 

Hapësira e depos e cila përdoret për deponimin e  pjesëve rezervë dhe pajimeve të mirëmbajtjes, hapësirat për deponimin reagjentëve që nevojitën për realizimin e prodhimit. 

Hapësira e kaldatores për prodhimin e avullit teknik, hapësira për stacionin e pompave ne se si lëndë djegëse përdoret vaji për djegieje, hapësirën për vendosjen e kaldajës me pajimet përcjellëse për prodhimin dhe përcjelljen avullit teknik, si dhe pajisjet e trajtimit të gazrave që dalin nga djegia e lëndës djegëse. 

Objekti i rojës dhe personelit për pranim; 

Hapësira për parkim të automjeteve transportuese dhe automjeteve te punëtoreve; 

Në pjesën e pasme të objektit, janë të vendosura  depozita për grumbullimin e vajrave ushqimore depozitat  nga të cilat prodhohet Biodizeli. 
Lëndët e para –vajrat bimore dhe shtazore të përdorura.
Lëndët ndihmëse - Dheu aktiv, Hidroksidi i Natriumit, Hidroksidi i Kaliumit, Metanoli, nafta.
Energjia elektrike –Fabrika përdorë energjinë elektrike për funksionimin e motorëve të ndryshëm, pompave të ujit, ndriçimin e fabrikës etj. Kompania me energji elektrike furnizohet nga prodhuesi i jashtëm (KEDS).
 Dokumentet e tjera valide që i takojnë këtij impianti:
	 Mbajtësi  i Lejes
	Numri 
	Data e lëshimit

	Vendim për Pëlqim Mjedisor, lëshuar nga MMPH 
	Nr.20/3352/1-ZSP/ /20
	02.10.2020

	Vendim për lejimin e ndërtimit
	04-351/01-0031961/22
	02.12.2022

	Certifikata e regjistrimit të biznesit, lëshuar nga MTI                              
	811422386
	26.05.2020

	Pëlqim nga komuna për ushtrim te veprimtarisë 
	Nr. 5031
	29.06.2022.

	Pëlqim nga AME
	Nr. 108/20
	30.03.2021


Konfidencialiteti
Leja Mjedisore e Integruar kërkon që Operatori të dorëzojë informacionin përkatës tek Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) e cila e fut këtë informacion në regjistrat publik në pajtim me kërkesat e Ligjit Nr. 083/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes ( PKIN) . 

Nëse Operatori e konsideron ndonjërin prej informacioneve si konfidencial, në aspektin komercial apo industrial, atëherë mund të aplikojë në MMPHI, që ta mbajë këtë informacion të fshehtë, duke mos e futur atë në regjistrat publik, në pajtim me Ligjin për PKIN.
Që MMPHI të jetë në gjendje të vendosë nëse informacioni është konfidencial në aspektin komercial, Operatori duhet të identifikojë qartë informacionin në fjalë dhe duhet t’i specifikojë qartë dhe saktë arsyet pse ai informacion konsiderohet konfidencial dhe pse duhet të shpallen konfidenciale nga MMPHI.

Operatori mund të specifikojë se cilat dokumente apo pjesë të dokumentacionit i konsideron si konfidenciale, në aspektin komercial dhe industrial.                        

Informacioni në fjalë dhe argumentimi për konfidencialitetin e tyre, duhet të dorëzohen bashkë me Lejen Mjedisore të Integruar në një zarf të posaçëm.

Ndryshimi i Lejes Mjedisore të Integruar
Leja Mjedisore e Integruar mund të ndryshohet në pajtim me Ligjin Nr.08/L-145 për PKIN.

Dorëzimi i Lejes Mjedisore të Integruar
Operatori duhet ta njoftoi MMPHI-në, për synimin e tij për përfundimin e pjesërishëm apo të plotë të aktiviteteve të impiantit.
Që aplikuesi të jetë i suksesshëm në synimin e tij, ai duhet të jetë në gjendje t’i dëshmojë MMPHI-së se nuk ka rrezik për ndotje në mjedis dhe shëndetin e njeriut.
Transferimi i Lejes Mjedisore të Integruar
Përpara se Leja Mjedisore e Integruar të transferohet tek një person tjetër, duhet të bëhet një aplikim nga të dyja palët, për transferimin e Lejes Mjedisore të Integruar në pajtim me Nenin 21 të Ligjit Nr.08/L-145 për PKIN.
Nëse Leja Mjedisore e Integruar autorizon kryerjen e një aktiviteti specifik të administrimit të mbeturinave, atëherë duhet të dorëzohet Leja Mjedisore e Integruar dhe certifikata për administrimin e mbeturinave për personin që është përgjegjës për aktivitetin e tillë.
Regjistri i Gjendjes 
	 Detajet
	Data
	Komentet

	Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar,  sipas kërkesës së ‘’Agrofuels ” Sh.P.K. Ferizaj Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore  në Gërlicë, Ferizaj, Nr.Prot.22/1861/174/DMMU
	04.04.2022
	

	Kërkesa për informata shtesë nga Dokumentacioni për Leje Mjedisore të Integruar 
	24.05.2022
25.01.2024
	

	Dokumentacioni shtesë për Leje Mjedisore të Integruar, i dërguar nga operatori
	17.11.2022

06.12.2022

07.12.2022

19.12.2022

14.11.2022

06.02.2024
	


LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR

Leja numër 25
MMPHI , duke u bazuar në Nenin 30 të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03L/-25, Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145, si dhe vendimit 3236/22 të datës 03.06.2022 dhe sipas kërkesës të operatorit ‘’Agrofuels ” sh.p.k. Ferizaj Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore me Nr.Prot. 22/1861/174/DMMU, të datës: 04.04.2022, e cila gjendet në Gërlicë, Ferizaj, MMPHI merr:

                               VENDIM
                Për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar

Operatorit: ‘’Agrofuels ”  Sh.p.k.

Adresa: Shteti: Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811422386; 
Zona kadastrale: Ngastra nr. 509-1, Gërlicë, Komuna Ferizaj;
Për operimin e Impiantit në: Gërlicë, Komuna Ferizaj
Emri i plotë i impiantit: Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore
Zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm i MMPHI-së: Izedin Bytyqi 
 Datë:__________________                       Nënshkrimi:_____________________                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT
1.1.Operatori është i autorizuar të kryejë aktivitetet dhe/ose aktivitetet shoqëruese të specifikuara në Tabelën 1.1 
Tabela 1.1 

	Aktiviteti në kuadër të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes dhe Shtojcat 
	Përshkrimi i aktivitetit specifik 


	Kufijtë e aktivitetit specifik  

	Industria e energjetikës
	Rafineritë e vajgurit dhe mineraleve
	Sasia e biodizelit qe del pas procesit është 2250 litra në ore.


1.2.Aktivitetet e autorizuara sipas tabelës 1.1. nuk duhet të shtrihen përtej hapësirës, që paraqet zonën e përkufizuar të paraqitur ne vijim. 
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Harta topografike, vendndodhja e ‘’Agrofuels ”  Sh.p.k. Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore,  Gërlicë, Komuna Ferizaj. 
1.3
Impianti nuk duhet të zhvilloj aktivitetin, përderisa nuk përmbushen procedurat e mëposhtme dhe përderisa nuk njoftohet me shkrim MMPHI-në.
2. ÇËSHTJET OPERACIONALE
2.1. Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit
2.1.1. Impianti, duke i zbatuar obligimeve te  kushteve të Lejes Mjedisore të Integruar, duhet të menaxhohet dhe kontrollohet siç është  specifikuar në Tabelën 2.1.1, apo siç është rënë dakord me shkrim me MMPHI-në.
2.1.2. Të gjithë pajisjet dhe mjetet teknike që përdoren për operimin e Impiantit duhet të mbahen në gjendje të mirë funksionale.
2.1.3. Impianti duhet të mbikëqyret nga një person i aftësuar, dhe që është plotësisht i familjarizuar me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.
2.1.4.  Një kopje e Leje Mjedisore të Integruar, duhet që të jenë në dispozicion në çdo kohë për punëtorët që janë të angazhuar në këtë drejtim, në pajtim me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.
2.1.5. Të gjithë punëtorët duhet të njoftohen plotësisht me kushtet e Lejes, të cilat ndërlidhen me detyrat e tyre. Punëtorët duhet të aftësohen/ trajnohen dhe duhet t’iu sigurohen, në formë të shkruar udhëzimet për operim, në mënyrë që të jenë të aftë t’i kryejnë detyrat e tyre.
2.2. 
Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)
2.2.1. Operatori duhet t’i shfrytëzojë lëndët e para dhe lëndët ndihmëse të përshkruara në Tabelën 2.2.1. 
Tabela 2.2.1.

	Të dhënat për lëndën e parë
	Kushti specifik
	Dokumentacioni përkatës

	Vajrat ushqimore të mbledhura nga restorantet, si dhe fabrika për prodhimin e çipsit vipa çips, 
	Vajrat ushqimore duhet të ruhen në rezervuar te posaçëm të dedikuar për këto lëndë.

Operatori duhet ti merr të gjitha masat për shfrytëzimin efikas të lëndëve të para dhe lëndët ndihmëse në të gjitha fazat e procesit, duke marr në konsideratë zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave dhe praktikat më të mira për këtë lloj të aktivitetit.
	Plani i mirëmbajtjes


	Nafta, gëlqerja, acidi sulfurik, argjila e bardhë aktive (bentoniti)
KOH; NaOH


	Ruajtja në rezervuar dhe depo te posaçme për këto lëndë.
	Plani i mirëmbajtjes




2.2.2. Substancat e rrezikshme duhet të etiketohen sipas Udhëzimit Administrativ MMPH-Nr.17/2014 për Klasifikim, Etiketim dhe Paketim të Kimikateve të Rrezikshme.              
Etiketat me të dhëna mbi sigurinë e produktit duhet të jenë të pranishme dhe të jenë të azhurnuara; ruajtja e substancave të rrezikshme duhet të bëhet në kontejnerë dhe hapësira të përshtatshme, duke e marrë parasysh pajtueshmërinë kimike.
2.3.
Shfrytëzimi dhe efiçienca e energjisë
2.3.1.Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet të shfrytëzojë energjinë siç përshkruhet në Tabelën 2.3.1.
Tabela 2.3.1.

	Burimi i energjisë dhe konsumi specifik i saj
	     Kushti specifik
	Dokumentacioni përkatës

	Gazi LPG
	Deponimi në rezervuar të mbuluar
	Dokumentacion teknik

	Nafta 
	Deponimi në rezervuar

	Dokumentacion teknik

	Biodiseli 
	Deponimi në rezervuar
	Dokumentacion teknik

	Energjia elektrike për nevojat e procesit të prodhimit

	· Operatori me qëllim të përputhjes               me Teknikat më të mira në dispozicion, në kuptimin e zvogëlimit të shfrytëzimit të energjisë elektrike, duhet të bëjë zëvendësimin e energjisë elektrike me një formë tjetër të energjisë për ngrohjen e hapësirave punuese,               kudo që të jetë e mundur;
· Operatori duhet te përdor pajisje me shpenzim sa me të vogël të energjisë;
· Operatori duhet të bëj kontrollin  e procesit duke mbajtur shënime për të gjithë parametrat përkatës në prodhim;
· Operatori duhet ta përdor në mënyre efikase energjinë në të gjitha proceset e prodhimit aty ku është e mundur.
	Dokumentacion teknik

	Optimizmi i procesit


	· Djegie e kontrolluar e automatizuar për të ulur konsumin e lëndës djegëse apo sipas mundësive përdorimin e nxehtësisë se procesit për të përmirësuar efikasitetin e kaldajës;

· Përdorimi i nxehtësisë dhe energjisë së kombinuar
	

	Menaxhimi dhe reduktimi i konsumit të avullit
	 Kontrolli  sistematik i sistemeve të valvulave të kullimit për të reduktuar konsumin e avullit dhe për të optimizuar përdorimin e tij.
	

	Standardi i përdorimit të energjisë
	Pjesëmarrja në aktivitetet e ndryshme, me qëllim që të arrihet përmirësim i vazhdueshëm duke mësuar nga praktikat më të mira.
	


2.3.2. Kërkohet nga operatori, që të bëj një studim të fizibilitetit për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë.
2.3.3. Operatori duhet të përdori vetëm ato lëndë djegëse alternative sipas lejes se veçantë  dhe licencave të lëshuara nga Ministria e Mjedisit, pas ratifikimit të studimit të fizibilitetit.

2.4.Gatishmëria Emergjente 
2.4.1 Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet t’i parandalojë dhe kufizojë pasojat nga aksidentet, siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelë                                                
 Tabela 2.4.1.

	Ndodhitë apo mjetet potencialisht të dëmshme
	Kushti specifik
	Dokumentacioni përkatës

	Rrjedhja e vajrave të përdorura
	Vajrat e përdorura të ruhen në fuçi metalike, të cilat duhet të jen të siguruara mirë.
	Dokument teknik

	Rezervuari i naftës
	Rezervuari i naftës të mirëmbahet dhe të kontrollohet.
	Raport teknik

	Për shkak të temperaturës së lartë në proces të riciklimit të vajrave të përdorura
	Fillimi apo ndalja e punës  të bëhet në mënyrë graduale
	Raport teknik



2.5.
Dekomisionimi dhe rehabilitimi 
2.5.1. Me kushtet e përcaktuara në këtë Leje, operatori, pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të impiantit, duhet t’i planifikoj masat për dekomisionimin e Impiantit dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij.
3.  ÇËSHTJET MJEDISORE
3.1 . MJEDISI   
3.1.1. Shkarkimet në ajër (emisionet)

3.1.2. Burimet e shkarkimeve në ajër janë të paraqitura në Tabelën 3.1.2.
Tabela 3.1.2.

	Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër  
	Fazat e prodhimit
	Sistemi i pastrimit
	Karakteristikat e pikës së emisionit

	Oxhaku për djegien e gazit të shkarkuar nga procesi teknologjik me gaz LPG;
Oxhaku i kaldajës ( 0.581 MW)  ku si lende djegëse përdorë nafte 
	Gjatë procesit të riciklimit të vajrave ushqimore mbeturinë, lirohet edhe gaz i cili dërgohet në rezervuarin e gazit, e pastaj përmes gypit dërgohet në kaldajë në të cilën bëhet djegia. 
	Kryhet në temperaturë 60-80 0C
	Lartësia e oxhakut 7.5 m



3.1.3. Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër për substancat dhe pikat e emisionit në ajër të specifikuara në Tabelën 3.1.3.1. dhe 3.1.3.2.
Obligimet për operatorin: 
· Për t’i djegur VOC dhe/ose PAH, temperatura në dhomën e djegies së gazrave duhet të jetë më e lartë se 800°C dhe koha e qëndrimit më e gjatë se 2 sekonda;
· Përmes kontrollit automatik të përcjellë procesin në dhomën e djegies së gazrave( temperaturën dhe kohën e qëndrimit të gazrave).
Tabela 3.1.3.1.
	Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër  
	Substancat
	Vlera Kufitare e Emisionit (VKE)
	Njësia matëse
	Shpeshtësia

	· Oxhaku për djegien e gazit të shkarkuar nga procesi teknologjik 

· Lënda djegëse: bidisel, nafte, gaz LPG;
	Pluhuri
	-
	mg/m3
	2/vit

	
	SO2
	-
	mg/m3
	2/vit

	
	NOx
	100
	mg/m3
	2/vit

	
	CO
	50
	mg/m3
	2/vit


Tabela 3.1.3.2.
	Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër  
	Substancat
	Vlera Kufitare e Emisionit (VKE)
	Njësia matëse
	Shpeshtësia

	· Oxhaku i kaldajës ( fuqia termike e kaldajës ne 0.5811 MWh)  

· Lënda djegëse e lëngët nafte dhe gaz
	Pluhuri
	· 
	mg/m3
	2/vit

	
	SO2
	-
	mg/m3
	2/vit

	
	NOx
	200
	mg/m3
	2/vit

	
	CO
	80
	mg/m3
	2/vit


Operatori duhet ti arrijë Vlerat kufitare të emisioneve në ajër, për të gjitha substancat e specifikuara në Tabelën 3.1.3.1. dhe 3.1.3.2. 
Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar ne nivelet të emisioneve ne ajër sipas Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr.07/2021, për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e Palëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor Teknikat më të Mira ë Dispozicion. 
3.1.4. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të operoj në mënyrën e përshkruar në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 3.1.4. si dhe duke i përdorur Teknikat më të Mira në Dispozicion, që përshkruhen në po këtë dokumentacion:                                                                                                                                
Tabela 3.1.4.
	Të dhënat për shkarkimin përkatës
	Kushti specifik
	Dokumenti përkatës

	Oxhaku për djegien e gazit të shkarkuar nga procesi teknologjik me gaz, nafte;
	Mirëmbajtja e rregullt 
	Raport teknik



	Oxhaku i kaldajës ( 0.581 MW)  qe si lende djegëse përdorë nafte ose gaz
	Mirëmbajtja e rregullt dhe kontrolli automatik i procesit te djegies
	Raport teknik




3.1.5. Të gjitha emisionet nga Impianti duhet të mos kenë erë të pakëndshme, jashtë kufijve të Impiantit. 
3.1.6. Të gjitha emisionet në ajër, me përjashtim të avullit apo avullit të kondensuar të ujit, duhet të jenë pa pikëza, pa mjegull dhe pa tym. 

3.1.7. Të gjitha emisionet nuk duhet të përmbajnë tym të dukshëm. Nëse për qëllim  mirëmbajtjeje, emisionet e tymit shkaktohen si rezultat i arritjes së pikës së ndezjes nga të ftohtit, kjo nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta brenda periudhës kohore prej 8 orësh, si dhe duhet të ndërmerren të gjithë hapat praktik për ta zvogëluar emisionin.
3.2.UJËRAT
3.2.1. Konsumi i ujërave
Operatori nuk duhet të tejkalojë limitet e konsumit të ujit të freskët, të specifikuar në tabelën 3.2.1
Tabelën 3.2.1.
	Të dhënat mbi pikën e konsumit 
	 Burimi i ujit 


	Limiti ditor i konsumit, m3/vit
	Limiti vjetor i konsumit, m3/vit 

	Uji për pije, kuzhinë e sanitari
	  Ujësjellësi

 Kompania Bifurkacioni 
	
	 xxx   m3 /vit  

	Uji për proces të prodhimit 
	Ujësjellësi
	
	 xxx   m3 /vit

	Për ftohje
	 Kompania Bifurkacioni 
	
	xxxx    m3 /vit

	Për qëllime tjera

Për ujitje  te barit
	Ujësjellësi
	
	xxxx    m3 /vit 

	Për pastrimin e hapësirave
	 Kompania Bifurkacioni 
	
	xxxx    m3 /vit 

	Konsumi i përgjithshëm
	Ujësjellësi
	
	   Xxxx  m3 /vit 


Sasia e ujit të konsumuar duhet të monitorohet dhe të raportohet sipas Shtojcës 1 (Plani i Vetë- Monitorimit).
Vërejtje: Nëse  përdorë ujin nga pusi, Operatori obligohet te pajiset me Leje ujore për shfrytëzimin e ujit dhe  të i përmbahet kushteve ne Leje, për ‘’Agrofuels’’ SH.P.K., – Fabrikën për prodhimin e Biodizelit dhe riciklimit të vajrave në Gerlicë,Ferizaj.
3.2.2. Shkarkimet në ujëra
Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.2.2.1. duhet të burojnë vetëm nga burimi (burimet) i specifikuar.
Tabela 3.2.2.1.
	Të dhënat për shkarkimet
	Burimi
	Sistemi i trajtimit
	Lokacioni i pikës së emisionit

	Uji sanitar të një pjese të objekteve të fabrikës, Uji sipërfaqësor përreth fabrikës
	Uji sanitar i pa trajtuar 
	Nuk ka impiant për trajtim
	Uji që rrjedh nga kuzhina dhe objektet tjera sanitare, uji sipërfaqësor përreth fabrikës




Vërejtje: Në rast do te këtë shkarkim të ujërave të ndotura nga procesi ne rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, Operatori obligohet të pajiset me Leje ujore për shkarkim dhe të i përmbahet kushteve në Leje, duke u bazuar në U.A. Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor. 
Operatori duhet të siguroj, që testi i cilësisë së ujit dhe ndikimi i tyre në mjedis, të merret përmes personave juridik që janë të autorizuar për kryerjen e testeve të tilla.
Operatori lajmëron  MMPHI-në, së paku një herë në vit për matjet e kryera.                                                              Nëse vjen deri te shkarkimi i pa kontrolluar i materieve ndotëse në ujë, operatori është i detyruar që menjëherë të informojë MMPHI-në.
Limiti  vjetor i masës për një substancë, shkarkimi total i asaj substance nga Impianti, në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit, nuk duhet të i tejkalojë limitet të specifikuara për veprimtarin në U.A. Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor. 
Tabela 3.2.2.3
	Pikat e emisionit
	Recipienti 
	Sasia e ujit që shkarkohet m3/vit

	· Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës; 
· Uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës.
	Rrjeti i kanalizimit publik

	xxxx m3/vit


3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësor
Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të kontrollohet siç përshkruhet në Tabelën 3.2.3. 
Tabela 3.2.3.
	Pikat e emisionit
	Kushti specifik
	Dokumenti përkatës

	· Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës;

·  Uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës.
	Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit, sipas kategorisë. 
Vërejtje: ne rast se do te ketë shkarkim të ujërave te ndotura nga procesi, Operatori duhet të pajiset me Leje ujore për shkarkim, duke u bazuar në U.A. Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.
	Regjistër

	Impiantin për pastrimin e ujërave të zeza, gypat e ujërave atmosferike,   ujërave të zeza
	Operatori duhet t’i mbajë në gjendje të rregullt impiantin për trajtimin e ujërave të zeza, sistemin për grumbullimin e ujërave atmosferike dhe ujërave të zeza.
Operatori duhet që të vendosë pajisjen matëse që matë dhe regjistron sasinë e ujërave të ndotura.
	 Regjistër 


3.3. MBETURINAT
3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi
Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të menaxhojë dhe magazinojë mbeturinat siç përshkruhet në Tabelën 3.3.1.
Tabela 3.3.1
	Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave
	Burimi


	Lokacioni
	 Mënyra e ruajtjes
	Kushtet e ruajtjes

	13 01

13 02- Mbeturina nga vajrat ushqimore 
	Seksioni për mirëmbajtje 
	
	Mblidhen në fuqi të etiketuar si të rrezikshme
	Deponim i përkohshëm



	15 01 01 

20 01 01 

20 01 08 

Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale 
	Nga të gjitha seksionet
	Në objektet administrative dhe depoja e pjesëve rezervë
	Mblidhen në kontejner
	Deponim i përkohshëm
 


3.3.2. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet t’i përmbahet kushteve të paraqitura në Tabelën 3.3.2.
Tabela 3.3.2.
	Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Evropian të Mbeturinave
	Kushtet për Administrimin  e mbeturinave, magazinimi, mbledhja, grumbullimi, transportimi, trajtimin, deponimin sipas dispozitave te Ligjit për mbeturina.
	Dokumenti përkatës

	13 01 

13 02  -Mbeturina nga vajrat mbeturinë të ushqimit  

15 01 01 

20 01 01 

20 01 08 

Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale 

Mbeturinë komunale
	Operatori duhet që Administrimin  e mbeturinave, magazinimin, mbledhjen, grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe deponimin ta bëjë në përputhje me Legjislacionin për mbeturina, duke i marrë parasysh edhe kushtet e përcaktuara në këtë leje.                                                                                 Operatori duhet që gjatë punës së rregullt të fabrikës të siguroj, që përgjegjësit për menaxhimin e mbeturinave, ti ndërmarrin të gjitha masat,  me qëllim të  zvogëlimit të prodhimit të mbeturinave, sidomos mbeturinave të rrezikshme, duke zvogëluar  shfrytëzimin e lëndëve të para dhe aty ku është e mundur të siguron ripërdorimin e tyre dhe riciklimin.

Operatori duhet të bëjë grumbullimin e mbeturinave dhe ti ndan veç e veç, në përputhje me nevojat për trajtimin e tyre dhe të mbanë evidencë për sasinë e mbeturinave të gjeneruara brenda ditës, sasinë e mbeturinave të cilat shiten.
Nëse operatori nuk është në gjendje të organizojë largimin e mbeturinave, në bazë te vendit ku krijohen (origjinës), ato duhet  ti dorëzon kompanisë së licencuar për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave.

Operatori duhet të i deponoj mbeturinat në vendet të cilat janë teknikisht të pajisura, për ruajtje të përkohshme të mbeturinave.

Mbeturinat nuk duhet të deponohen në hapësira të hapura si dhe në sipërfaqet manipuluese, te cilat nuk janë të destinuara për deponim të mbeturinave.
Depoja e mbeturinave duhet ta ketë fondamentin (bazën) stabile dhe kompakte me sistemet përkatëse për mbrojtjen nga ndikimet atmosferike, zjarri dhe aksidentet.
	


3.4. ZHURMA
Emisionet e zhurmës nga Impianti, të matura në pikat e specifikuara në tabelën 3.4. nuk duhet t’i tejkalojnë vlerat e dhëna në Tabelën 3.4.
Tabela 3.4.

	Vlerat e niveleve ekuivalente A të zhurmës LAeq, në dB, në zonat përkatëse

	Lokacioni i matjes- Zona industriale
	Ditën- mbrëmje
65- 55 dB
	Natën
55 dB

	
	Maksimumi i lejueshëm
70- 60 dB
	Maksimumi i lejueshëm
55 dB

	Lokacioni i matjes - Zona për vendbanim (urbane)
	Ditën -mbrëmje
60-50
	Natën

45

	
	Maksimumi i lejueshëm
65- 55
	Maksimumi i lejueshëm
50 


· Vlerat e rekomanduara të zhurmës (VR) në dB në zonën industriale- Zona për vendbanim (urbane);
· VRp (Vlera e rekomanduar e pranueshme); 

· Vrmax (Vlera e rekomanduar maksimale).
Nivelet e lejuara të zhurmës janë përcaktuar në bazë të kritereve të rekomanduara të nivelit të zhurmës sipas Udhëzimin Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes.
Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet t’i zvogëlojë emisionet e zhurmës siç përshkruhet në Tabelën 3.5.
Tabela 3.5.
	Burimet e zhurmës
	Kushtet specifike
	Dokumenti përkatës

	· Procesi teknologjik i prodhimit; 
· Puna e motorëve dhe pajisjeve përcjellëse;
Gjeneratori
	Gjatë procesit të punës, operatori duhet të i mbaj nivelet e zhurmës, në nivelin e paraparë me Udhëzimin Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes, duke e marrë parasysh edhe zhurmën jashtë kufijve të fabrikës.
Operatori duhet  të kontrolloj procesin e  punës në atë mënyre, që të mundësojë, që niveli i zhurmës në mjedis në kufijtë e fabrikës (brenda zonës industriale), zonës për vendbanim (urbane) mos ti kalon vlerat kufitare të specifikuara në tabelën 3.4.

Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare të zhurmës, operatori duhet të ndërmerr masat për zvogëlimin e emetimit të zhurmës. Vendosja e murit të betonit (nga materiali me veti të mira absorbuese), barrierave natyrore (muri i gjelbërt), etj.
Futja e pajisjeve (amortizuesit e zhurmës) në instalime, etj
	


4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT
Operatori duhet t’i përmbushë kërkesat e specifikuara në Tabelën 4. deri në datën e specifikuar po në të njëjtën tabelë, si dhe duhet t’ia dërgojë një njoftim me shkrim MMPHI-në për secilën ndërhyrje të kryer (duke e shënuar datën e kryerjes së ndërhyrjes përkatëse), brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh nga data e përmbushjes së këtyre kërkesave. Për ato kërkesa periudha e realizimit të cilave është më e gjatë se një vit, raportet me shkrim mbi progresin e tyre, duhet të dorëzohen MMPHI, çdo vit.
Tabela 4. Plani i zhvillimit të  aktiviteteve 
	Nr.
	Aktivitetet
	Fillimi i aktiviteti
	Fundi i aktivitetit
	Rezultatet e aktivitetit
	Metoda e kontrollit

	1
	Asfaltimi i hapësirave punuese
	
	
	Mbrojtja e tokës nga derdhjet e lëndës së parë, naftës, vajrave ushqimore mbeturinë, produktet finale
	

	2
	Asfaltimi i hapësirave punuese jashtë objektit
	
	
	Mbrojtja e tokës nga derdhjet eventuale
	

	3
	Vendosja e kontejnerëve me kapak
	
	
	Deponimi i mbeturinave komunale
	

	4
	Vendosja e fuqive me kapak
	
	
	Deponimi i mbeturinave të lëngëta
	

	5
	Muri i fabrikës
	
	
	Pengimi i hyrjes së pa autorizuar
	

	6
	Ndërtimi i seperatorit te vajrave
	
	
	Përmirësimi i emisionit të ujit të shkarkuar
	

	7
	Zhvillimi dhe implentimi i Sistemit të Menaxhimit me Mjedis sipas ISO 14001
	
	Ne proces
	Menaxhim të qëndrueshëm në mjedis
	

	8
	Mbjellja e drunjëve
	
	Vazhdon
	Zvogëlimi i emisioneve fugitive të mundshme
	


5. DISPOZITAT  TJERA
5.1.  EVIDENCA 
5.1.1. Operatori duhet të mbajë evidencë për:

a) Të  gjitha monitorimet dhe marrjet e mostrave, të kryera në pajtim me Planin e Vetmonitorimit që i është bashkëngjitur kësaj Leje, si dhe të mbajë evidencë për çdo analizë apo vlerësim të bërë mbi bazën e këtyre të dhënave;

b) Çdo keqfunksionim, rënie nga funksionit apo avari të pajisjeve apo stabilimenteve të Impiantit (përfshirë çfarëdo mase riparuese afatshkurta apo afatmesme) që mund të kenë, kanë pasur, apo që mund të kenë pasur ndikim të Impiantit në mjedis;
5.1.2. Të gjitha evidencat e bëra nga Operatori lidhur me operimin e Impiantit, duhet të vihen në dispozicion për inspektim nga MMPHI-ja, në çfarëdo kohe.
Me kërkesën e MMPHI-së një kopje e cilës do evidencë që kërkohet, duhet të dorëzohet nga Operatori.
Këto evidenca duhet:
a) Të  jenë qartë të lexueshme;

b) Të paraqesin çdo ndryshim të bërë, si dhe duhet të përmbajnë edhe versionin origjinal të tyre;
5.1.3. Evidencat duhet të ruhen për një periudhë prej pesë (5) vitesh nga data e shënimit të tyre;
5.1.4. Operatori duhet të mbajë evidencë për ankesat e paraqitura në lidhje me ndikimet negative në mjedis. Evidenca e mbajtur në formën e regjistrit, duhet të përmbajë datën e ankesës, një përmbledhje të çfarëdo hetimi të bërë mbi bazën e atyre ankesave, si dhe duhet të përmbajë rezultatet e atij hetimi.
5.2.  RAPORTIMI DHE NJOFTIMET
Raportimi 
5.2.1. Të gjitha raportet dhe njoftimet që kërkohen me këtë Leje, duhet të dërgohen në MMPHI, në adresën e specifikuar në Parathënien e kësaj Leje.

                                                                                                                                                        Njoftimet
5.2.2. Operatori duhet ta njoftojë MMPHI-në, pa u vonuar, për: 
a) Detektimin e çfarëdo emisioni të cilësdo substancë, e cila e tejkalon vlerën kufitare apo kriteret e specifikuar në këtë Leje;

b) Detektimin e çfarëdo keqfunksionimi, rënies nga funksioni apo avarie të pajisjeve apo stabilimenteve që ka shkaktuar apo që ka potencial të shkaktoj ndotje;

5.2.3. Operatori duhet të dorëzojë një vërtetim me shkrim tek MMPHI-a, për çfarëdo njoftimi të bërë në pajtim me kushtet e kësaj Leje, duke i dërguar të dhënat e mëposhtme, 24 orë pas dërgimit të njoftimit:
a) Emrin  e operatorit;

b) Numrin e Lejes;

c) Lokacionin e Impiantit;

d) Kohën, datën, dhe lokacionin e emisionit/shkarkimit të substancave ndotëse;

e) Sasisë, emisionit si dhe kohën, gjatë së cilës ka ndodhur emisioni;
f) Lokacionin ku ka ndodhur emisioni;
g) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të ndalur emisionin.
Jo më vonë se 28 ditë, prej ditës së dorëzimit të njoftimit të incidentit, MMPHI-së duhet t’i dorëzohen me shkrim të dhënat shtesë, të renditura më poshtë:

h) Të dhëna të tjera, për çështjet e njoftuara në vërtetimin origjinal të dorëzuar me shkrim;

i) Masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të parandaluar rishfaqjen e incidentit;

j) Masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të korrigjuar, kufizuar apo parandaluar çfarëdo ndotje apo dëmtim të mjedisit, që është shkaktuar apo që mund të shkaktohet nga emisioni; dhe
k) Raport për  incidentet, brenda 24 muajve të kaluar.

5.2.4. Operatori duhet t’i dorëzojë një njoftim me shkrim MMPHI-në, për veprimet e  mëposhtme, në rast të:

a) Ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit;
b) Ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit, për një periudhë që ka mundësi të zgjasë më shumë se 6 muaj dhe 
c) Ri startimit të operimit të cilësdo pjesë apo të tërë Impiantit, pas një ndërprerjeje në pajtim me pikën b).

5.2.5. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-në, brenda 14 ditësh për çështjet në vijim: 
a) Çfarëdo ndryshimi i emrit apo adresës së operatorit;

b) Kur Operatori paraqet një person apo një grup personash, në rastin e vdekjes së ndonjërit prej tyre;

c) Kë rastin e shpërbërjes apo ndryshimit të pronësisë së saj apo të statusit (duke përfshirë kontratën e qirasë); 
5.2.6. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-në, brenda 14 ditësh, prej shfaqjes së çfarëdo ndryshimi të lejeve, licencave, autorizimeve apo marrëveshjeve tjera rregulluese, të cilat mund të jenë relevante për kushtet e kësaj Leje.
5.3. VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM
5.3.1. Kjo Leje hynë në fuqi më:           e vlefshme deri më:              
5.3.2. Operatori duhet të aplikojë për  vazhdimin e kësaj Leje së paku 6 muaj, para datës së skadimit të saj.

5.3.3. Operatori duhet të aplikojë për ndryshim të kësaj Leje në rast se Operatori planifikon një ndryshim të qenësishëm në operim. Operatori duhet të përdorë Formën Standarde të Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar dhe ta plotësojë atë, duke përfshirë cilindo ndryshim të bërë në krahasim me aplikacionin origjinal të Lejes.
Pas procedurës standarde të aplikimit për ndryshim të operimit, MMPHI lëshon vendimin  për ndryshimin e Lejes.
5.3.4. Kur ndryshimi i paraparë në operim nuk ka gjasë të kërkojë ndryshimin e kushteve të lejes, Operatori duhet të kërkojë një marrëveshje me shkrim nga MMPHI, në mënyrën e poshtë shpjeguar:

a) Operatori duhet t’i dorëzojë MMPHI-së një njoftim me shkrim për detajet e ndryshimit të propozuar, duke e prezantuar pjesën  relevante të Lejes, MMPHI brenda 30 dite lëshon Vendimin për ndryshimin e Lejes;
b) Njoftimi  i dorëzuar nga operatori përfshinë vlerësimin e ndikimeve të mundshme në mjedis, të ndryshimit të propozuar, si dhe arsyetimin që për këtë ndryshim të operimit nuk kërkohet një aplikacion për ndryshim të kësaj Leje;
c) Çdo ndryshim i propozuar nga operatori përmes njoftimit, nuk duhet të zbatohet deri në nënshkrimin e marrëveshjes me shkrim. Nëse njoftimi i dorëzuar nga operatori refuzohet nga MMPHI, operatori duhet të dorëzojë aplikacionin për ndryshim.
5.3.5. Nëse Operatori e ndryshon adresën, e cila është e shënuar në Leje, ai duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-n, brenda 5 ditësh, nga data e ndryshimit. Vetëm atëherë kjo Leje mund të konsiderohet e ndryshuar.
5.3.6. MMPHI, ruan të drejtën e ndryshimit të kushteve të kësaj Leje, në çdo kohë, me lëshimin e një Njoftimi për Ndryshim. 
                            ARSYESHMËRIA
Aplikacioni i operatorit ‘’Agrofuels ” sh.p.k. Ferizaj SH.P.K. për marrjen e Lejes Mjedisore të Integruar, ka dorëzuar në MMPHI me datë: 14.04.2022, me numër protokolli 22/1861/170/DMMU, numër të regjistrimit të biznesit 811422386, data e lëshimit të Certifikatës: 26.05.2020, në ngastrën me nr. 00509-1, zonën kadastrale Gërlicë Ferizaj, është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara (SHPK) dhe është në përputhje të plotë me dispozitat e Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr. 08/L-145 si dhe vendimit nr. 3236/22 të datës 03.06.2022. 
‘’Agrofuels ” sh.p.k. aplikacionit i ka bashkangjitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm sipas Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes dhe listën e pëlqimeve: Vendimin për Pëlqim Mjedisor, për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore në Gërlicë, Ferizaj me Nr.20/3352/1-ZSP/20, datë: 20.10.2020, Certifikatën e regjistrimit të biznesit me të dhënat e biznesit.
Të gjitha informatat e paraqitura, aplikuesi i deklaron të vërteta, të sakta, të plota dhe janë në dispozicion për publikun, si dhe dëshmi për pagesën e taksës administrative.
Komisioni ka shqyrtuar aplikacionin, ka zhvilluar një sërë takimesh me përfaqësues të ‘’Agrofuels ” sh.p.k. dhe vizita në fabrikë. Pas përgatitjes së draftit të parë është mbajtur, debati Publik me datën: xxxxxx
Në përputhje me të dhënat e me sipërme komisioni për LMI vlerësonë se operatori ‘’Agrofuels ” sh.p.k. ka plotësuar të gjitha kushtet për marrjen e Lejes Mjedisore të Integruar.
Shtojca 1
PLANI PËR VETËMONITORIM

‘’Agrofuels ” sh.p.k. Ferizaj Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore në Gërlicë, Ferizaj
Aktiviteti në kuadër të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes 
1. ÇËSHTJET MJEDISORE

1.1. Lëndët e para dhe produktet 

Tab 1.1.1. Lëndët e para
	Emërtimi
	Ruajtja / deponimi
	NJ. M
	Shpeshtësia  

	Vaji ushqimor
	Rezervuar
	Litër
	Sipas nevojës

	Nafta mbeturinë
	Rezervuar
	Litër
	Sipas nevojës


Tab 1.1.2. Lënda ndihmëse
	Emërtimi
	Ruajtja
	NJ. M
	Shpeshtësia  

	Nafta
	Rezervuar
	Litër
	Sipas nevojës

	Gaz
	Rezervuar
	Litër
	Sipas nevojës

	Argjila e bardhë aktive (bentoniti)
	Rezervuar
	Kilogram
	Sipas nevojës


Produktet

Tab. 1.1.3. Produktet finale
	Emërtimi
	Ruajtja
	NJ. M
	Shpeshtësia  

	Glicerina
	Rezervuar
	Litër
	Sipas nevojës

	Biodizeli
	Rezervuar
	Litër
	Sipas nevojës


1.2. Uji
Tab 1.2.1.  Shfrytëzimi i ujit
	Lloji i furnizimit
	Pika matëse
	NJ. M
	Shpeshtësia  

	Ujesjellesi 
	Ujëmatësi
	m3
	Mujore


1.3. Burimet energjetike
Tab. 1.3.1. Energjia
	Emërtimi
	Lloji 
	Faza e prodhimit
	Sistemi matës
	NJ. M 
	Shpeshtësia  

	Energji elektrike
	Nga KEDS
	Për funksionimin e motorëve të ndryshëm, pompave të ujit, ndriçimin e fabrikës
	Njehsor digjital
	kWh
	Mujore


Tab. 1.4.1. Lëndët djegëse
	Emërtimi
	Faza e prodhimit
	NJ. M
	Metoda e matjes
	Shpeshtësia  

	Gazi 
	Kaldaja dhe ngrohësi i kaldajës e cila punon me mazut
	Litër
	Digjitale
	Sipas nevojës

	Nafta
	Për ngrohjen që nevojitet ne aparaturën e pastrimit të naftës mbeturinë përdoret breneri i naftës.
	Litër
	Digjitale
	Sipas nevojës


1.5. Shkarkimet në ajër (emisionet)

Tab. 1.5.1. Pikat e shkarkimeve (emisioneve)në ajër
	Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër
	Faza e prodhimit
	Sistemi i pastrimit
	Kohëzgjatja e emisionit
(ditë/vit)

	Gjatë djegies së naftës
	Për prodhimin e avullit teknik për realizimin e procesit teknologjik, për ngrohjen e hapësirave të objekteve gjatë sezonit të dimrit
	
	Sipas nevojës


Tab. 1.5.2. Ndotësit

Laboratori 
	Pika e emisionit 
	Substanca  
	NJ. M
	Shpeshtësia
	Metoda e matjes

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


SMKE – Sistemi për Monitorim Kontinual të Emisioneve
	Pika e emisionit 
	Substanca  
	NJ.M
	Metoda e matjes (metodologjia)

	
	
	
	

	
	
	
	


‘’Agrofuels ” sh.p.k. Ferizaj Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore në Gërlicë, Ferizaj nuk posedon Sistemin për Monitorim Kontinual të Emisioneve.
Tab. 1.5.3. Metalet e rënda dhe dioksinat
	Substanca
	NJ.M
	Shpeshtësia
	Metoda e matjes

	
	
	
	


1.5.4. Imisionet (matje kontinuale)

	Instrumenti
	Substanca
	NJ.M
	Metoda e matjes (metodologjia)

	
	
	
	


‘’Agrofuels ” sh.p.k. Ferizaj Fabrika për prodhimin e biodizelit dhe riciklimin e vajrave ushqimore në Gërlicë, Ferizaj nuk bën matjen kontinuale.
1.6. Emisionet në ujë
Tab. 1.6.1. Pikat e emisionit (shkarkimit)
	Pika e emisionit
	Faza e prodhimit
	Receptori

(sistem i ujërave të zeza, trup ujor)
	Impianti i trajtimit
	Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit)

	
	
	
	
	


Sqarim: Ujërat përdoren vetëm për prodhimin e avullit teknik dhe ftohjen e pajisjeve gjatë realizimit të procesit teknologjik janë me sistem te mbyllur-riqarkullohet.
Tab 1.6.2. Ndotësit  
	Pika e emisionit
	Substanca
	NJ. M
	Shpeshtësia  
	Metoda e matjes

	
	
	
	
	


1.7. Zhurma
Tab. 1.7.1. Zhurma
	Pozita e pikës matëse (1)
	Receptori
	Parametri
	Shpeshtësia  

	
	
	
	


1.8. Mbeturinat

Tab. 1.8.1. Mbeturinat e trajtuara

	Emërtimi/lloji
	KSHM kodi
	Lloji i ruajtjes
	Faza e prodhimit
	Analizat dhe lloji i kontrollimit
	Shpeshtësia  

	Vajrat e yndyrat ushqimore 
	1301
	Rezervuar
	
	pesha (t/vit)
	Sipas nevojës

	
	
	
	
	Karakteristikat/analizat
	Sipas nevojës

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tab. 1.8.2. Mbeturinat e prodhuara
	Emërtimi/ lloji
	KSHM kodi
	Lloji i ruajtjes
	Deponimi

(kodi)
	Përpunimi

(kodi)
	Analizat dhe lloji i kontrollimit
	Burimi i të dhënave
	Shpeshtësia  

	Vajrat dhe lubrifikantët


	1301

1302
	Mblidhen në fuqi të etiketuara si të rrezikshme
	D15
	R13


	Analiza fiziko-kimike
	Raporti mujor
	Vjetore

	Letra
	191201
	Deponim i përkohshëm


	D15
	R13
	Vizuel
	Raporti mujor
	Vjetore

	Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale
	150101 

200101

200108
	Deponim i përkohshëm


	D15
	R13
	Vizuel
	Raporti mujor
	Vjetore

	Plastika
	200139


	Deponim i përkohshëm


	D15
	R13
	Vizuel
	Raporti mujor
	Vjetore

	Mbetja nga përzierja e bentonitit dhe naftës
	
	Rezervuar të metalit
	
	
	Vizuel
	Raporti mujor
	Vjetore


1.9. Toka dhe ujërat nëntokësor
Tab. 1.9.1. Uji nëntokësor

	Pika matëse/piezometri (1)
	Ndotësi
	NJ. M.
	Shpeshtësia  

	
	
	
	


2. ADMINISTRIMI
2.1. Kontrollimi fazave kritike, mirëmbajtja, ruajtja
Tab. 2.1.1. Kontrollimi fazave kritike të procesit  
	Faza e prodhimit
	Aktiviteti kontrollues
	Parametri që matet
	NJ. M
	Dokumenti referues
	Shpeshtësia  

	Oxhaku për shkarkimin e gazrave nga kaldaja për ngrohjen e vajit mbeturinë, prodhimit të avullit teknik, djegia e gazrave.
	Kontrollohen pajisjet për pastrim
	Pluhuri, SO2, NOX, CO, CO2
	mg/Nm3
	Raporti i analizave 
	Periodike


Tab. 2.1.2.  Mirëmbajtja e planifikuar për pajisjet për pastrim
	PAJISJA
	Lloji i intervenimit
	Shpeshtësia  

	Ventilator 
	
	Sipas nevojës


Tab. 2.1.3. Kontrollimi i pajisjeve për pastrim
	Pika e emisionit
	Pajisja për pastrim
	Parametrat që kontrollohen
	NJ. M
	Shpeshtësia  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tab. 2.1.4. Kontrollimi i pajisjes për trajtimin e ujërave të zeza
	Pika shkarkuese
	Pajisja trajtuese
	Parametri që kontrollohet
	NJ. M
	Shpeshtësia  

	
	
	
	
	


Tab 2.1.5. Deponimet (kazanët, rezervuarët, basenet,...)
	Përshkrimi
	Parametrat që kontrollohen
	Lloji i kontrollit
	Shpeshtësia  

	Depozitë  (rezervuarë) 
	Dëmtimet e trashësisë së mureve nga veprimi koroziv
	Inspektim
	Çdo 2 vite

	
	
	
	

	
	
	
	


Tab 2.1.6.  Emisionet jo të vazhdueshme në ajër

	Aktiviteti
	Substanca
	Veprimi parandalues
	Lloji i kontrollimit
	Shpeshtësia  

	Rrugët dhe transporti i brendshëm
	Pluhuri transient- fluturues
	Pastrimi i rregullt i rrugëve dhe spërkatja me ujë
	Inspektim
	2 herë/24 h


Faqe  25 deri 30

