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1. HYRJE   

 

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis ( VNM) për thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit 

dhe riciklimin e inerteve  dhe aktiviteteve tjera minerare  është punuar në bazë të kërkesës së 

Ganimetë Krasniqi drejtor i bordit të kompanisë “Floriani Company 2002” shpk Gojbulë, 

komuna e Vushtrri, për të aplikuar për  Pëlqim Mjedisor, i cili është një dokument i rëndësishëm 

dhe i domosdoshëm për marrjen e  lejes për thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe 

riciklimin e inerteve  në lokalitetin  Gojbulë komuna e Vushtrris. 

Në raport do të analizohen ndikimet në mjedis të tërë proceseve teknologjike për thërrmim dhe 

seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve  dhe aktiviteteve tjera minerare, duke i 

parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokalitetin ku do 

te  ushtrohet kjo veprimtari dhe rreth tij. 

Duke analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin për thërrmim dhe 

seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve  dhe aktiviteteve tjera minerare, si dhe 

karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inzhinjeroko- 

teknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër, behet  hartimi i raportit 

të Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet  relelevante që 

mund të paraqiten në relacionin thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve  me aktivitetet tjera minerare dhe mjedis. Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në 

metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit 

ne Mjedis bëhet me qëllim të  përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të 

cilat do të jenë të nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me 

rastin e hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i masave për 

zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës së realizimit të procesit teknologjik për thërrmim dhe 

seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve  me aktivitetet tjera minerare, dhe pas 

përfundimit të projektit, për thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve  

me aktivitetet tjera minerare në lokalitetin  e lartcekur. 

2. KORNIZA LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM -së  

Bazuar në karakteristikat e impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe 

riciklimin e inerteve, si dhe në natyrën e aktivitetit industrial të planifikuar, ky projekt është 

subjekt i procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. Baza kryesore ligjore për  hartimin e 

këtij Raporti të VNM -së është Ligji Nr. 08/L -181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis . Sipas 

Shtojcës 1 , paragrafi 3  të Ligjit Nr. 08/L -181, që përfshin Gurore dhe miniera të hapura, në 
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sipërfaqe më të madhe se pesë (5) ha, nxjerrje të torfës, në sipërfaqe më të madhe se dhjetë (10) 

ha ose nxjerrja e më tepër se pesëmbëdhjetëmijë (15.000) tonë/vit.  I nënshtrohen detyrimisht 

vlerësimit të ndikimit në mjedis, për shkak të potencialit të tyre për ndikime në ajër, tokë, ujë, 

zhurmë dhe mjedisin përreth.  Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar edhe ligje të tjera 

relevante të Republikës së  Kosovës, të cilat rregullojnë aspektet mjedisore, teknike dhe të 

sigurisë së projektit, si më poshtë:  Ligjet:   

• Ligji  për Mbrojtjen  e Mjedisit  Nr. 03/L -025;  

• Ligji  për Vlerësimin  e Ndikimit  në Mjedis  Nr.08/L -181;  

• Ligji  për Mbeturina  Nr. 04/L -060;  

• Ligji  nr. 08/l -071 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/l -060 për mbeturina   

• Ligji për Ndërtimin Nr. 04 / L -110;  

• Ligji  për Planifikim  Hapësinor  Nr. 04/L -174;  

• Ligji  për Mbrojtjen  nga Zhurma  Nr. 02/L -102;  

• Ligji Nr. 08/L -261 për Mbrojtje nga Zjarri;   

• Ligji  për Mbrojtjen  e Ajrit  nga Ndotja  Nr. 08/L -025;  

• Ligji  për Mbrojtjen  e Natyrës  Nr.03/L -233;  

Udhëzimet  Administrative:   

➢ Udhëzim Administrativ (Mmphi) Nr.04/2025  për Pëmbajtjen , Metodologjinë dhe  

Përputhshmërinë e  Raportit me Kërkesat Ligjore , Praktikat e Zbatueshme  dhe  

Aspektet e Tjera Teknike Të Raportit   

➢ Udhëzim  Administrativ  Nr.13/2013  për Katalogun  Shtetëror  të Mbeturinave;   

➢ Udhëzimit  Administrativ  (QRK)  Nr. 07/2021  për rregullat  dhe normat  e shkarkimeve  

në ajër nga burimet  e palëvizshme  të ndotjes;   

Kjo kornizë ligjore dhe nënligjore shërben si bazë për identifikimin, vlerësimin dhe 

menaxhimin e ndikimeve mjedisore që mund të shkaktohen nga ndërtimi dhe operimi i 

impiantit për përpunimin , thërrmimin dhe seperimin , duke siguruar që projekti të zhvillohet 

në për puthje me standardet mjedisore dhe kërkesat për mbrojtjen e shëndetit publik.   
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3. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TË PROPOZUAR   

3.1. Kategoria e Projektit të Propozuar   

Në përputhje me Ligjin Nr. 08/L -181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, projekti 

klasifikohet në Shtojcën 1, në kuadër të industrisë ekstraktuese dhe përpunimit të materialeve 

minerare, çka nënkupton se i nënshtrohet detyrimisht procedurës së Vlerësimit t ë Ndikimit në 

Mjedis.Projekti i propozuar për ndërtimin e impiantit për thërrmim dhe seperim te rërës, 

zhavorrit dhe riciklimin e inerteve. Bazuar në natyrën e aktivitetit, karakterin industrial të 

procesit dhe kapacitetin e planifikuar të impiantit, projekti përfshin procese mekanike të  

përpunimit,  thërrmimit , seperimit  dheklasifikimit të rëres , zhavorit dhe materialit inert për 

prodhimin e fraksioneve të ndr yshme të agregateve për përdorim në ndërtim dhe infrastrukturë.  

Ky klasifikim bazohet në faktin se aktivitetet e përpunimit , thërrmim dhe seperim rërës, 

zhavorrit dhe riciklimin e inerteve kanë potencial për ndikime të rëndësishme mjedisore, 

veçanërisht në aspektin e krijimit  të pluhurit, zhurmës, ndikimeve në tokë dhe përdorimit të 

burimeve natyrore.  Duke marrë parasysh shtrirjen hapësinore të projektit në lokalitetin 

Gojbulë, Komuna e Vushtrris, si dhe nevojën për infrastrukturë përcjellëse dhe zona 

funksionale për depozitimin e materialeve, projekti konsiderohet me ndikim potencial mjedisor 

kr yesisht gjatë fazës së ndërtimit dhe gjatë operimit intensiv të impiantit. Megjithatë, këto 

ndikime janë të karakterit të menaxhueshëm dhe të kontrollueshëm përmes zbatimit të masave 

teknike dhe organizative të parashikuara në këtë raport.  Në këtë kontekst, projekti i propozuar 

përfaqëson një aktivitet industrial të domosdoshëm për furnizimin e tregut me materiale 

ndërtimore, i cili do të zhvillohet në përputhje me kërkesat ligjore mjedisore dhe parimet e 

zhvillimit të qëndrueshëm.   

3.2. Përshkrimi i punëve përgatitore për zbatimin e projektit   

Lokaliteti ku planifikohet të kryhet thërrmimi dhe seperimi rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve , për realizimin e projektit përfshijnë përgatitjen e terrenit në lokacionin e paraparë, 

heqjen e masës durore, dhe humusit  , nivelimin e sipërfaqes, rregullimin e zonave funksionale 

dhe ndërtimin e bazamenteve për vendosjen e pajisjeve teknologjike. Gjithashtu, parashihet 

ndërtimi i rrugëve të brendshme për qarkullimin e mjeteve transportuese, rregullimi i zonave 

për depozitimin e materialit të papërpunuar dhe atij të përpunuar, si dhe vendosja e 

infrastrukturës bazë teknike dhe energjetike.   

3.3. Përshkrimi i karakteristikave kryesore të funksionimit të projektit   

Thërrmimi dhe seperimi rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve dhe kryerja e aktiviteteve 

tjera minerare ku është planifikuar të  bëhet ndodhen në ngastra P-70202018-00098-0, numri i 
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certifikatës 18-1257/26 ,dt. 04.05.2026 në Gojbulë Komuna Vushtrri me sip S=25264 m2 me 

kulturë  mal kl 5, pronë e Ali Tahirit , e marrur me qera nga kompanija. 

,  është e përkufizuar me kufijtë dhe koordinatat e paraqitura ne dokumentacionin e 

bashkangjitur raportit të VNM-së  dhe do te shënohen në vijim.  

Materiali i papërpunuar pranohet në zonën e dedikuar të hyrjes dhe, përmes pajisjeve 

transportuese, dërgohet në fazën e  përpunimit dhe  thërrmimit primar, ku realizohet reduktimi 

fillestar i dimensioneve. Më pas materiali kalon në fazën e thërrmimit sekondar dhe, sipas 

nevojës, terciar, duke arritur madhësitë e përshtatshme për procesin e sep erimit.  Funksionimi 

i impiantit do të realizohet në kushte të kontrolluara teknike, me përdorimin e sistemeve për 

reduktimin e pluhurit gjatë pikave kritike të procesit, si dhe me masa për uljen e zhurmës nga 

makineritë. Pajisjet janë të projektuara për operim të vazhdueshëm dhe mirëmbajtje pe riodike, 

duke siguruar stabilitet të procesit dhe minimizim të ndërprerjeve operative.  Kontrolli i 

procesit  do të  realizohet përmes mbikëqyrjes operative dhe procedurave të mirëmbajtjes, 

ndërsa organizimi i punës siguron funksionim të sigurt për personelin dhe respektim të 

kërkesave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit në punë. Funksionimi i projektit nuk përfshin 

procese kimike apo djegie dhe nuk gjeneron ujëra të ndotura nga procesi teknologjik, çka e bën 

ndikimin mjedisor të projektit të përqendruar kryesisht në aspekte mekanike, të cilat janë të 

menaxhueshme dhe të kontrollueshme. Në këtë mënyrë, projekti siguron prodhim të 

qëndrueshëm të materialeve minerare inerte, duke kombinuar efikasitetin teknik me zbatimin 

e masave mbrojtëse mjedisore të përcaktuara në këtë raport.   

3.4. Përshkrimi detal i procesit të planifikimit të prodhimit   

Procesi teknologjik i përpunimit të reres, zhavorit dhe materialit inert 

 3.4.1 Përkufizimi i platoes  

Përkufizimi i fushës është bërë në bazë të : 

          -Vetive fiziko- mekanike  

          -Elementeve hapësinore të  

          -Topografisë së terrenit  

          -Shkallës së hulumtimit  

duke respektuar këta faktorë, gjatë definimit të konturit të niveli sheshit punues  është 

përvetësuar në kuotën 560. 

Tab.2.3 Koordinat e pikave të konturit të te seperacionit brenda  koordinatave 

Nr.  Y X Nr.  Y X 

1 7500581.171 4745571.921 21 7500518.737 4745707.77 
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2 7500607.589 4745553.631 22 7500522.247 4745703.46 

3 7500628.268 4745541.98 23 7500520.397 4745697.44 

4 7500663.596 4745521.549 24 7500520.237 4745691.931 

5 7500672.076 4745518.268 25 7500526.036 4745671.241 

6 7500716.748 4745665.941 26 7500526.316 4745668.591 

7 7500685.41 4745679.702 27 7500538.265 4745641.391 

8 7500669.41 4745682.493 28 7500543.144 4745628.852 

9 7500652.681 4745678.874 29 7500711.778 4745651.372 

10 7500645.001 4745672.895 30 7500711.668 4745643.902 

11 7500633.772 4745674.335 31 7500712.627 4745613.723 

12 7500627.292 4745675.616 32 7500712.816 4745607.283 

13 7500608.963 4745684.736 33 7500710.526 4745595.494 

14 7500572.205 4745719.307 34 7500708.266 4745586.784 

15 7500561.826 4745739.827 35 7500701.116 4745577.645 

16 7500545.558 4745764.127 36 7500693.346 4745572.006 

17 7500535.928 4745772.037 37 7500691.366 4745561.416 

18 7500524.999 4745764.378 38 7500689.066 4745545.687 

19 7500517.248 4745730.269 39 7500686.246 4745537.017 

20 7500520.658 4745725.859 40 7500680.676 4745529.698 

 

Përshkrimi i thërrmueses  me seperacion dhe pajimeve përcjellëse  

Pronarët e Kompanisë ,,Floriani Company 2002 ”  për realizimin e procesit teknologjik për 

thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve, planifikojnë të blejnë pajimet 

të prodhuara nga kompania Western Retek 1313i , Austrikak të prodhim 2007, të cilat do të i 

vendos në  pjesën e ngastrës  të lartshënuar: 

Thërrmuesja me nofulla  kapaciteti 80-100m3/h, thërrmuesja me nofulla, ka të bashkangjitur 

bunkerin pranues me vëllim prej 15m3, dozatorin me vibrim dhe transportuesit shiritor për 

bartje të materialit steril dhe atij të thërrmuar. Pronari i kompanisë planifikon të e blej 

seperacionin(sitën vibruese te pjerrtë ) dimensionet e sitës do të jenë 1530x4800mm,  kapaciteti 

i sitjes gjer ne 100 m3/h, seperacioni ( sita vibruese e pjerrtë  ) do të jetë, sitë një etazhore me 

mundsi për vendosjen  edhe të dy rrjetave,  transportuesit shiritor për transportimin materialit 

të seperuar, edhe  një gurthyes sekondar (mullirin ) me traj  dhe një sitë vibruese me shirita 

transportues, para  gurthyesit sekondar (mullirit ) me traj do të ekzistoj shiriti transportues për 

sjelljen e fraksionit + 22 apo 32mm,    pas gurthyesit sekondar (mullirit ) me traj do të ekzistoj  

një shirit transportues për bartjen e materialit të thërrmuar  ne sitën vibruese, pastaj do të 

ekzistojnë edhe katër shirita transportues përmes të cilave materiali i seperuar transportohet në 

deponit adekuate, dhe një shirit transportues për kthimin e mbifraksionit +32 mm ne gurthyes 

terciar (mullirit ) me traj për tu rithërmuar e pastaj  përmes shiritit transportues materiali i 
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thërmuar hedhet ne shiritin  transportues i cili e bartë materialin e thërmuar nga thërmuesja 

sekondare ne sitën vibruese.    Me kto pajime ekzistuese mund të prodhohen fraksionet si që 

janë +0-2 mm, +2-4 mm, +4-8 mm,  +8-16 mm, +16-22 mm +16-32 mm dhe +32mm,  për 

tampon për agregat betoni,  agregat asfalti dhe    elemente të betonit (kubzat  dhe gypat e 

betonit), etj.  
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Procesi teknologjik i gurëthyesit me seperacion 

Prodhimi në gurëthyes me seperacion bëhet në bazë të kërkesave për fraksione të blerësve, në 

bazë të cilave bëhet edhe  plani i biznesit të Kompanisë. Prodhimi në gurëthyes me seperacion 

bazohet në prodhimin e fraksioneve për  ndërtimin e rrugëve, e fraksioneve për agregat betoni,  

agregat asfalti dhe elementeve të betonit (kubëzat  dhe gypat e betonit). Në vijim po japim 

përshkrimin e procesit teknologjik komplet  të gurthyesit me seperacion për  prodhimin e 

fraksioneve për  ndërtimin e rrugëve, për agregat betoni,   agregat asfalti dhe  elementeve të 

betonit (kubzat  dhe gypat e betonit). 
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Guri gëlqeror nga kamionët derdhet në bunkerin pranues të gurëthyesit ose  nga deponia me 

anë të lopatës ngarkuese derdhet në bunkerin (furtinën) pranuese shënuar me nr. 1, të 

gurëthyesit të cilin ne kemi dhën në vizatim ( shema teknologjike), mandej me anë të dhënësit 

vibrues nr. 2, ushqehet thërrmuesja primare me nofulla nr. 3,  transportuesi  shiritor nr. 2a është 

i dedikuar të bart materialin steril që ndahet nga guri gëlqeror përmes vrimave që janë të 

vendosura ne dhënësin vibrues, në këtë mënyrë bënë pastrimin e reres që do të trajtohet në 

gurëthyesin me seperacion dhe të përgatis prodhimin për aplikim sa ma të mirë në ndërtimtari 

të ulët dhe të lart, nga thërrmuesja  primare me nofulla nr. 3, guri gëlqeror me transportues 

shiritor nr. 4, transportohet në siten vibruese nr. 5 , nga ku fraksioni 0-32mm përmes 

transportierit shiritor nr.6 dërgohet në deponin adekuate, kurse fraksioni + 32mm  përmes 

transportierit shiritor nr.7 dërgohet ne  thërrmuesen sekondare me traj (mullirin) nr. 8, materiali 

i thërrmuar përmes transportierit shiritor nr.9 dërgohet ne sitën vibruese nr.10,    nga sita 

vibruese përmes shiritave transportues nr. 11, nr. 12,  nr. 13,  dhe nr. 14, transportohen  

fraksionet e prodhuara  +0-4 mm,  +4-8 mm, +8-16 mm, +16-22 (32) mm ne deponit adekuate 

për kto fraksione, kurse përmes  shiritit  transportues nr. 9a, fraksioni mbi 22 (32)mm kthehet 

ne  thërrmuesen terciare me traj (mullirin) nr. 8a, për tu thërrmuar prapë,  materiali i thërrmuar 

përmes shiritit  transportues nr. 9b dergohet në  shiritin  transportues nr. 9 përmes të cilit 

dërgohet ne sitën vibruese nr.10. Në sitë sigurisht se mbetet një sasi e cila kalon kufijtë e të 

kërkuarës ( do me than se madhësia e një pjese të kokrrave të fraksionit  është më e madhe se 

vrimat e sitës), prandaj këjo sasi e materialit do të kthehet përsëri me anë të transportuesit 

shiritor nr 9a, në thërrmuesen terciare  numër 8a,  ku do të thërrmohet në madhësi të fraksioneve 

të lejuara, dhe kështu e përgatitur sbashku me materialin tjetër me transportier shiritor nr. 9b 

dhe 9,  kthehet në sitën vibruese nr. 10, për trajtim të dytë, e po qe se ka nevojë (ajo në mënyrë 

kontinuale) do të kthehet edhe herave tjera në thërrmuesen  terciare gjerë sa të fitohet madhësia 

e fraksioneve që do të kalojën nëpër rrjeta të sitës.  

Menaxhimi i procesit teknologjik bëhet nga dhoma e cila duhet  ndërtuar  afër gurthyesit e në 

të cilën do të vendosen ormani me tërë automatiken dhe mbrojtësit për tërë hargjuesit e 

energjisë elektrike, si dhe pulti komandues i cili është i vendosur në ormanin adekuat të caktuar 

për te.   

Automatika do të rregullohet  në atë mënyrë që mundëson lëshuarjen në punë të pajimeve të 

gurthyesit me  seperacion në mënyrë automatike  dhe manuale. Në pultin komandues do të 

ekzistojnë rregullatori komandues për zgjedhjen e punës së gurthyesit me seperacion.  

Nëse zgjedhim punën automatike, atëherë për fillimin e startimit të pajimeve të gurthyesit me  

seperacion, pajimet lëshohen në punë automatikisht, duke filluar nga më të largëtat kah të 
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afërmet, nga transportierët  për fraksion finale, pasandaj sita vibruese, transportieri  shiritor, 

gurthyesin sekondar dhe sekondar,  transportierët   shiritor tjerë, sita vibruese, transportierët   

shiritor, thërrmuesen primare me nofulla, transportieri  shiritor  dhe në fund dozuesin vibrues.  

Te ndalesa e pajimeve të gurthyesit me seperacion në mënyrë automatike, pajimet ndalen me 

radhë në anën e kundërt të lëshimit të pajimeve duke filluar nga dozuesi vibrues e tutje. 

Të zgjedhja e punës në mënyrë manuale, pajimet lëshohen në punë secila në vete, përmes 

tastereve të veçanta, sipas zgjedhjes ton, gjithashtu edhe te komanda manuele duhet respektuar 

radhën, e lëshimit të pajimeve në punë, sikurse të mënyra automatike. Udhëheqja manuele 

preferohet vetëm në raste të defekteve, dhe në raste të remontit të pajimeve. 

Në këtë mënyrë, me anë të këtyre proceseve teknologjike në gurëthyesin me seperacion mund 

të  prodhojmë këto fraksione nga guri gëlqeror: fraksione  për tampon të rrugëve, fraksione për 

beton dhe fraksione për prodhim të asfaltit të cilat do të i paraqesim më poshtë. 

Fraksionet e tamponit të rrugëve 0 - 32 mm, 0 -  63 mm  dhe  0 - 100mm                                                                                                                                                                     

Fraksione e Betonit    0 - 4  mm,  4 -  8  mm, 8 - 16   mm, 16 – 22 ose 32  mm                                                                                     

Fraksionet e asfaltit 0-2 mm,  2- 5 mm, 5-8 mm, 8 - 11 mm, 11 - 16 mm, 16-22 mm. 

Tek riciklimi i materialit inert kompanija kryesisht do te merret me riciklimin e betonit,tullave 

tjegullave dhe keramikes, kryesisht  me material nga demolimet e objekteve duke pas parasyshë 

Udhëzim  Administrativ  Nr.13/2013  për Katalogun  Shtetëror  të Mbeturinave  

 

Pajimet në gurëthyes me seperacion aktivizohen me anë të energjisë elektrike ku pronari do të 

bëj ndërtimin e trafos dhe të rrjetit elektrik  me mjete personale. Por për shkak të ndërprerjeve 

të shpeshta të energjisë elektrike investitori do të pajiset  edhe me një gjenerator për aktivizimin 

e pajimeve teknologjike, gjithashtu ne këte lokacion pronari planifikon të e ndërtoj ofiçinën 

për mirëmbajtjen e mjeteve ngarkuese dhe transportuese si dhe pajimeve prodhuese. Përveç  

pajimeve të lartë cekura për realizimin e procesit teknologjik për thërrmim dhe seperim te rërës, 

zhavorrit dhe riciklimin e inerteve dhe shërbimeve tjera kompania do të disponoj mekanizëm 

ngarkues dhe transportues si.psh. dy lopata ngarkuese, një ekskavator, gjashtë kamionë etj. 

Ndërtesën për personelin e kompanisë dhe mbajtjen e pjesëve rezervë 
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Renditja dhe lidhshmëria e pajimeve dhe stabilimenteve në mes veti të cilat nevojiten për 

realizimin e procesit teknologjik për thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve , të cilat do të blihen  dhe vendosen në pjesën e ngastrës së lartë cekur shihet në shemën   

teknologjike në vijim. 
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3.5. Paraqitja e llojit dhe sasisë së burimeve të nevojshme   

Zbatimi dhe operimi i impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve kërkon shfrytëzimin e burimeve të ndryshme materiale, energjetike dhe njerëzore, të 

cilat janë të domosdoshme për funksionimin e qëndrueshëm dhe efikas të procesit teknologjik. 

Lloji dhe sasia e këtyre burimeve janë përcaktuar në përputhje me kapacitetin e planifikuar të 

impiantit dhe karakteristikat teknike të pajisjeve të instaluara.  Burimi kryesor material është 

lënda e parë,  respektivisht guri gëlqeror i papërpunuar, i cili  me pas përpunohet në impiant 

për prodhimin e fraksioneve të ndryshme të agregateve. Sasia e lëndës së parë varet nga 

kapaciteti i prodhimit dhe planifikimi operativ i impiantit, dhe është në përputhje me kërkesat 

e tregut dhe kushtet teknike të funksionimit.  Energjia elektrike  përbën burimin kryesor 

energjetik dhe përdoret për funksionimin e thërrmuesve, sitave vibruese, transportuesve me 

rripa, sistemeve të automatizimit dhe pajisjeve ndihmëse. Konsumi i energjisë elektrike është 

i lidhur drejtpërdrejt me intensitetin e prodhi mit dhe orarin e operimit të impiantit.  Kompania 

ka planifikuar ndërtimin e trafos per furnizim me energji. Uji përdoret kryesisht për kontrollin 

e pluhurit në pikat kritike të procesit teknologjik, si dhe për nevoja sanitare dhe mirëmbajtje të 

pajisjeve. Konsumi i ujit është relativisht i kufizuar dhe nuk përfshin përdorim të ujit në 

procesin teknologjik të përpun imit. Furnizimin me uje kompania ka parapare përmes 

cisternave. Një burim i rëndësishëm janë edhe burimet njerëzore,  që përfshijnë personelin për 

operimin e impiantit, mirëmbajtjen teknike, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e procesit. Numri i 

punonjësve përshtatet me kapacitetin e impiantit d he per fillim do te jete 20 punetorë. Të gjitha 

burimet e nevojshme shfrytëzohen në mënyrë të kontrolluar dhe racionale, duke respektuar 

kërkesat ligjore për mbrojtjen e mjedisit, sigurinë në punë dhe përdorimin e qëndrueshëm të 

burimeve natyrore.  

3.6. Vlerësimi i gjenerimit të llojit dhe sasisë së mbeturinave dhe emetimeve gjatë 

procesit teknologjik   

Gjatë zbatimit dhe funksionimit të impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe 

riciklimin e inerteve gjenerohen lloje të ndryshme mbeturinash dhe emisionesh, të cilat lidhen 

drejtpërdrejt me natyrën mekanike të procesit teknologjik. Ky vlerësim është bërë duke marrë 

parasysh kapacitetin e  planifikuar të impiantit, pajisjet e instaluara dhe mënyrën e operimit të 

procesit. Mbeturinat kryesore që krijohen  gjatë   procesit teknologjik janë të natyrës inerte. 

Ato përfshijnë fraksione shumë minerare, materiale që nuk përmbShutin Lazn kërkesat 

granulometrike të tregut, si dhe mbetje nga pastrimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve. Këto 

mbeturina konsiderohen mbeturin a jo të rrezikshme dhe, në pjesën më të madhe, rikthehen në 

proces për ripërpunim apo shfrytëzohen për qëllime teknike, si stabilizim i sipërfaqeve brenda 
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impiantit. Gjatë operimit gjenerohen gjithashtu mbeturina komunale, të cilat burojnë nga 

aktivitetet e përditshme të personelit, si ambalazhe ushqimore dhe materiale të tjera të 

ngjashme. Sasia e tyre është e vogël dhe menaxhohet përmes grumbullimit të veçantë dhe 

konsiderohen si  mbeturinave  komunale , ku operatoret ekonomik janë te obliguar të bëjnë 

kontrat me Kompanit e pestrimit.  Emetimet kryesore të lidhura me procesin teknologjik janë 

emetimet e pluhurit, të cilat krijohen gjatë fazave të thërrmimit, sitjes dhe transportit të 

materialit. Sasia e pluhurit varet nga karakteristikat fizike të gurit, intensiteti i operimit dhe 

kushtet atmosferike. Për reduktimin e këtyre emetimeve janë parashikuar masa teknike, si 

sistemet e spërkatjes me ujë në pikat kritike të procesit, mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve dhe 

kontrolli i rrjedhës së materialit. Zhurma përbën një tjetër ndikim mjedisor, e cila buron nga 

funksionimi i thërrmuesve, sitave vibruese, transportuesve dhe mjeteve ndihmëse. Nivelet e 

zhurmës janë të përqendruara kryesisht brenda kufijve të impiantit dhe menaxhohen përmes 

përdorimit të paj isjeve moderne, mirëmbajtjes teknike dhe organizimit të orarit të punës në 

përputhje me kërkesat ligjore. Procesi teknologjik nuk përfshin procese djegieje dhe nuk krijon 

emetim të gazeve ndotëse nga burime stacionare industriale. Po ashtu, impianti nuk prodhon 

ujëra të ndotura teknologjike, pasi uji përdoret vetëm për kontrollin e pluhurit dhe për nevoja 

ndih mëse, pa u shkarkuar si ujë i ndotur nga procesi.   

3.7.Prezantimi i teknologjisë së trajtimi, përpunimit, riciklimit dhe asgjësimit të të 

gjitha llojeve të mbeturinave   

Gjatë ndërtimit dhe operimit të impiantit nuk përdoret asnjë pajisje për trajtimin e mbeturinave, 

pasi procesi i thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve dhe ai 

teknologjik nuk krijon  mbeturina që kërkojnë trajtim në lokacion. Mbeturinat komunale që 

krijohen nga aktivitetet e personelit grumbullohen veçmas dhe merren nga kompania e 

kontraktuar për grumbullimin e mbeturinave nga Komuna .   

3.8. Programi kohor i ndërtimit dhe operimit të projektit dhe faza e rehabilitimit pas 

përfundimit të funksionimit   

Zbatimi i projektit për ndërtimin dhe operimin e impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, 

zhavorrit dhe riciklimin e inerteve është planifikuar të realizohet në disa faza të ndara kohore, 

me qëllim të sigurimit të një zhvillimi të kontrolluar dhe funksionimi të qëndrueshëm  të 

impiantit.  Faza e ndërtimit  përfshin punimet përgatitore të terrenit, ndërtimin e infrastrukturës 

së brendshme, instalimin e pajisjeve teknologjike dhe lidhjen me rrjetet përkatëse. Kjo fazë 

parashihet të zgjasë rreth 2 – 3 muaj, në varësi të kushteve teknike dhe organizative.  Faza e 

operimit  fillon pas përfundimit të ndërtimit dhe testimit të pajisjeve. Impianti është planifikuar 

të funksionojë për një periudhë afatgjatë, në përputhje me lejet dhe autorizimet përkatëse, pa 

kufizim të paracaktuar kohor, për aq kohë sa plotësohen kushtet ligjore dhe teknike për operim. 
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Në rast të përfundimit të funksionimit të projektit, parashihet ndërprerja graduale e aktivitetit 

dhe çmontimi i pajisjeve teknologjike. Sipërfaqet e shfrytëzuara do të pastrohen dhe, sipas 

nevojës, do të kryhen masa rehabilituese, përfshirë nivelimin e te rrenit dhe rikthimin e tij në 

një gjendje të qëndrueshme dhe të sigurt nga aspekti mjedisor.   Struktura përfundimtare e 

sipërfaqes për rikultivim është e paraqitur në planin dhe projektin e rikultivimit. Pas 

përfundimit të punimeve minerare me rikultivimin teknik do të krijohet një profil i ri i tokës, e 

cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera . Propozohet që rikultivimi të bahet me pyllëzimin 

e sipërfaqeve të zhveshura dhe të pyllëzuara me bimë halore në ngastrën ku bëhet thermimi 

dhe seperimi.Për të qen rikultivimi sa më i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të 

rikultivimit:  Rikultivimi teknik, Rikultivimi agroteknik dhe  Rikultivimi biologjik. 

Rikultivimi teknik 

Në bazë të ligjeve relevante të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve minerare, 

pas skadimit të afatit të shfrytëzimit te sipërfaqes me thermim dhe seperim , investitori është 

i obliguar që tokës ti kthej pamjen e më parëshme. Në bazë të punimeve të kryera 

hartografike- pedologjike në parcellë duhet konstatuar se cilët pjesë iu është nënshtruar 

dëmtimeve nga veprimet minerare, për këtë arsye duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe 

intezitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të 

efekteve të pavolitshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të 

përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet njëkohësisht gjatë punimeve në 

minierë, pra me teknologjinë mih – transporto – palos.Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga 

sheshet punuese duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë 

përgatitjen e terenit për rikultivim. Pas përfundimit të aktiviteteve minerare hapësira do të 

merr formën e degraduar e ndryshuar me peizazhin ekzistues, e cila me rastin e rikultivimit 

zonës i jep një pamje natyrale.Pas përfundimit të punimeve minerare fillon rikultivimi teknik 

i sipërfaqeve tokësore të degraduara. Degradimi i tokës gjatë punimeve minerare shkon deri 

në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të 

rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara.Për 

formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet mihja selektive 

e humusit dhe vendosja direkte në sipërfaqet punuese ku janë kryer punimet, d.m.th. duhet të 

përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi teknik të kryhet njëkohësisht gjatë zhvillimit të 

punimeve në minierë. Pra me përfundimin e projektit te seperimit  , fillon shtresimi i dheut 

dhe humusit në këto shkallë. Nëse konstatojmë se shterpa nuk i plotëson kërkesat kualitative 
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për rikultivim kem cek edhe më parë, duhet të konsultohen ekspertët profesional të lëmisë së 

agronomisë dhe  të sillet sasia e dheut nga një vend tjetër me qëllim të suksesit të rikultivimit. 

Rikultivimi agroteknik 

Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me 

analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike. Në bazë 

të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë 

të re.Procesi teknologji i thermimit dhe seperimit me teknologjinë minerare dëmton mjedisin 

jetësor. Toka është njeri prej elementeve të këti mjedisi të cilës përveç që i ndërrohet destinimi 

primar, pëson degradim të rënd, deri në zhdukjen fizike të profilit pedologjik të sajë. Kjo 

paraqet formën më të rënd të dëmtimit të tokave. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një 

masiv të fort e cila është e mbuluar me tokë të cektë. 

Për të llogaritur numrin e fidaneve  për tërë  sipërfaqen që  do të rikultivohet, duhet të 

kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend. 

                 Nf  = S / a x b 

S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve  b – paraqet distancën në mes 

fidaneve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distance të jenë nga 2 m.  

Në pjesët ku do të behët mbjellja e  bimëve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0,5m 

trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me 

qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë 

të mekanizuar.  

Thellësia e  gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të bimës, 

ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t’i siguroj shtrirje sa më të lirë. Nëpër këto 

gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth bimës 

hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. 

Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidaneve. Fidanët 

duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse ne momentin e  blerjes. Nga sistemi rrënjor 

hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanët, rrënjët e tyre duhet të zhyten në 

solucion prej bajage të freskët dhe argjile me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim 

fillestar për bimën, si dhe dheu të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur në këtë 
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mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për mbjelljen e kulturave 

shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasitë optimale të 

lagështisë, kështu ne pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së 

plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. 

Pas mbjelljes së silvokulturave, pronari më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre .   

Rikultivimi biologjik 

Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e 

shfrytëzuara dhe të  dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha 

elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin 

bujqësore, blegtorale dhe në silvikulturë.  

Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. 

Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet e mihjes sipërfaqësore është  

Pisha e zezë - Pinus tigra L. dhe Pisha e bardhë- Pinus silvestris L. Me kurorën e tyre pisha e 

zezë dhe e bardhë , i japin  pamje të bukur peizazhit, janë bimë që i përgjigjen lartësisë 

mbidetare të  cekura ne pasuset e më sipërme , si dhe janë bimë lehtë adaptuese dhe rezistuese 

ndaj dëmtuesve biologjik. Edhe pse janë propozuar kto bimë , duhet të bëhet konsultimi me 

autoritetin e Ministrisë së bujqësisë dhe pylltarisë. 

3.9. Të dhëna për infrastrukturën e nevojshme   

Për ndërtimin dhe operimin e impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe 

riciklimin e inerteve kërkohet infrastrukturë bazë teknike dhe funksionale, e cila siguron 

funksionim të rregullt dhe të sigurt të projektit. Lokacioni i projektit ka qasje në infra strukturën 

ekzistuese rrugore, e cila mundëson hyrje dhe dalje të mjeteve transportuese për furnizimin me 

lëndë të parë dhe shpërndarjen e produkteve të përpunuara. Brenda lokacionit investitori ka 

paraparë ndërtimin e rrugëve të brendshme për qarkullimin e mjeteve dhe makinerive, si dhe 

hapësirave për manovrim dhe parkim. Furnizimi me energji elektrike do të siguroj, nga trafo e 

cila do te ndërtohet brenda impiantit,  me instalim të pajisjeve mbrojtëse dhe sistemit të 

kontrollit elektrik për funksionimin e impiantit.  Uji i nevojshëm për kontrollin e pluhurit dhe 

nevoja ndihmëse  sigurohet përmes cisternave, pa lidhje me rrjetin publik të ujësjellësit dhe pa 

shkarkim të ujërave të ndotura teknologjike.   
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3.10.Të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit si 

ndërtimi i kampeve apo rezidencave   

 

Për zbatimin e projektit për ndërtimin dhe operimin e impiantit për  thërrmim dhe seperim te 

rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve nuk parashihet ndërtimi i kampeve apo rezidencave 

për punëtorë . Personeli i angazhuar do të sigurohet nga zona përreth dhe nuk ka nevojë për 

akomodim të përhershëm brenda lokacionit të projektit. Aktivitetet ndihmëse kufizohen në 

përdorimin e hapësirave funksionale minimale, si zyra administrative dhe ambiente për 

personelin, të cilat do të vendosen brenda lokacionit dhe nuk do të kenë ndikim të 

konsiderueshëm në mjedis.   

3.11.  Informacion për lejet dhe licencat e nevojshme për projektin   

Për realizimin e projektit për ndërtimin dhe operimin e impiantit për  thërrmim dhe seperim te 

rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve, investitori është i obliguar të pajiset me lejet dhe 

autorizimet përkatëse, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës.  Lejet 

dhe licencat kryesore që kërkohen për zbatimin e projektit përfshijnë:   

1. Pelqimi komunal, ne komunne ku do te realizohet projekti.   

2. Vleresimi I ndikimi ne mjedis (VNM), e cila merret ne MMPHI.   

3. Licenca nga KPMM .  

4. Leja Mjedisore, MMPHI.   

3.12. Informacion për ndërlidhjen e mundshme të projektit me projekte të tjera 

ekzistuese   

Ky  Projekti për ndërtimin dhe operimin e impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, 

zhavorrit dhe riciklimin e inerteve realizohet në mënyrë tërësisht autonome dhe   nuk paraqet 

ndërlidhje teknologjike apo funksionale me projekte të tjera ekzistuese. Funksionimi i impiantit 

është i pavarur dhe realizohet në mënyrë tërësisht autonome. Po ashtu, projekti nuk varet nga 

sisteme të përbashkëta të furnizimit me ujë apo infrastruktura të tjera teknike. Ndërlidhja e 

vetme me projektet ekzistuese në zonë kufizohet në përdorimin e infrastrukturës së jashtme 

rrugore publike, e cila është e zhvilluar dhe e mjaftueshme për nevojat e projektit.  
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4. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT TË PROPOZUAR   

4.1. Të dhënat për emrin e lokacionit ku është planifikuar të zbatohet projekti   

Lokaliteti ku planifikohet të kryhet thërrmimi dhe seperimi rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve ndodhet ne vendin e quajtur  Shutin Laz në lindje të fshatit Gojbulë, në anën e djatht  

të rrugës kryesore Prishtinë-Mitrovicë (3200m larg nga autostrada), pronë private eali Tahirit 

e marru me qera nga kompaanija ,zona kadastrale e fshatit Gojbulë Komuna Vushtrri ngastra 

P-70202018-00098-0, numri i certifikatës 18-1257/26 ,dt. 04.05.2026 në Gojbulë Komuna 

Vushtrri me sip S=25264 m2 me kulturë  mal kl 5, pronë e Ali Tahirit , e marrur me qera nga 

kompanija. 

 

         Z.K. Gojbulë ,K, Vushtrri 

Kopanija ka pëlqimin komunal per thërrmimi dhe seperimi rërës, zhavorrit dhe riciklimin 

e inerteve, ku impianti ndodhet ne një lokacion i cili është mbi 1160 m largë nga objektet 

e banimimt – vendbanimi të fshatit Gojbulë. 

4.2. Skica dhe planimetria e vendndodhjes së projektit   

Thërrmimi dhe seperimi i rërës, zhavorrit dhe riciklimi i inerteve do te kryhet ne 

ngastrën 00098-0 e cila ka këto koordinata : 

Nr.  Y X Nr.  Y X 

1 7500581.171 4745571.921 21 7500518.737 4745707.77 

2 7500607.589 4745553.631 22 7500522.247 4745703.46 

3 7500628.268 4745541.98 23 7500520.397 4745697.44 
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4 7500663.596 4745521.549 24 7500520.237 4745691.931 

5 7500672.076 4745518.268 25 7500526.036 4745671.241 

6 7500716.748 4745665.941 26 7500526.316 4745668.591 

7 7500685.41 4745679.702 27 7500538.265 4745641.391 

8 7500669.41 4745682.493 28 7500543.144 4745628.852 

9 7500652.681 4745678.874 29 7500711.778 4745651.372 

10 7500645.001 4745672.895 30 7500711.668 4745643.902 

11 7500633.772 4745674.335 31 7500712.627 4745613.723 

12 7500627.292 4745675.616 32 7500712.816 4745607.283 

13 7500608.963 4745684.736 33 7500710.526 4745595.494 

14 7500572.205 4745719.307 34 7500708.266 4745586.784 

15 7500561.826 4745739.827 35 7500701.116 4745577.645 

16 7500545.558 4745764.127 36 7500693.346 4745572.006 

17 7500535.928 4745772.037 37 7500691.366 4745561.416 

18 7500524.999 4745764.378 38 7500689.066 4745545.687 

19 7500517.248 4745730.269 39 7500686.246 4745537.017 

20 7500520.658 4745725.859 40 7500680.676 4745529.698 

 

Ne aspektin morfologjik, regjioni përbëhet nga pjesë me relief të lartë mbi 900m si 

varg malet e Grykes se Gojbules.  Relievi në përgjithësi  është më tepër kodrinor-malore dhe 

i peciellur me shumë pak  sipërfaqe të rrafshëta dhe me tokë bujqësore. Këtu popullata më 

tepër merret me bujqesi kurse një pjesë e popullatës  merret edhe me blegtori. Lidhjet me 
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komunikacionin rrugor janë mjaftë të mira ,vendburimi lidhet me rrugën e asfaltuar  Gojbulë- 

Vushtrri dhe pastaj me të gjitha pjesët e Kosovës. 

 

Figura 4.Shtrirja hapësinore e Lokacionit të  projektit që do të ndërtohet në territorin e 

Komunës së  Vushtrris   

Në skicat përkatëse është paraqitur gjithashtu lidhja rrugore e lokacionit të projektit me 

qytetin e Vushtrris dhe zonat përreth, përmes rrjetit ekzistues rrugor. Kjo lidhje siguron qasje 

funksionale për fazën e ndërtimit dhe për aktivitetet e mirëmb ajtjes gjatë operimit, pa pasur 

nevojë për ndërhyrje të mëdha infrastrukturore.   

 

Figura 5.Distanca e kompanisë me qytetin e Vushtrris  5.7 km 
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Figura 6.Plan situacioni i shtrirje s së Impiantit .  

Skica dhe planimetria e paraqitur konfirmojnë se projekti është i shpërndarë në disa parcela të 

ndara, të cilat së bashku përbëjnë një tërësi funksionale për realizimin e kapacitetit të 

planifikuar.   

 4.3. Distancën me të dhënat për qendrat e banuara në raport me lokacionin ku 

propozohet të zbatohet projekti   

Distanca ndërmjet lokacionit të propozuar për ndërtimin dhe operimin e impiantit për thërrmim 

dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve e thermimin dhe seperimindhe 

qendrave të banuara përreth është vlerësuar në bazë të matjeve hapësinore të paraqitura në 

planimetrinë përkatëse.  Analiza e distancave është realizuar duke marrë si pikë reference 

kufirin e parcelës ku është planifikuar ndërtimi i impiantit dhe objektet më të afërta të banimit 

në fshatin Gojbulë, Komuna e Vushtrris.  Bazuar në të dhënat e matjes së paraqitura në 

planimetri, rezulton se:   

• distanca minimale ndërmjet lokacionit të projektit dhe qendrës më të afërt të banuar është 

rreth 1160 m,   

Këto distanca konsiderohen të përshtatshme për këtë lloj veprimtarie industriale, duke marrë 

parasysh karakterin e zonës, konfigurimin e terrenit dhe faktin se impianti është i vendosur 

jashtë zonës së drejtpërdrejtë të vendbanimeve. Po ashtu, distancat ek zistuese krijojnë hapësirë 

të mjaftueshme për zbatimin e masave teknike dhe organizative për kontrollin e zhurmës, 

pluhurit dhe vibrimeve gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit.  Pozicionimi hapësinor i projektit, 

në raport me qendrat e banuara përreth, nuk pritet të shkaktojë ndikime të konsiderueshme 

negative në popullatë, me kusht që të zbatohen masat e parapara të mbrojtjes mjedisore.   
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Figura 7. Distanca e Kompanisë nga Shtëpi Banimi   

4.4. Paraqitje e karakteristikat pedologjike, gjeomorfologjike, gjeologjike, 

hidrogjeologjike dhe sizmologjike të terrenit   

Pedologjike - Territori ku planifikohet ndërtimi i impiantit për përpunimin, thërrmimin dhe 

separimin e thermimin dhe seperiminështë kryesisht i mbuluar me tokë natyrale me mbulesë 

bimore të shpërndarë.  

MORFOLOGJIA E TERENIT  

 

Morfologjia e regjionit që e përkufizon këtë VB. karakterizohet me një relief kodrinor malor, 

lokacioni në të cilin gjendet gurorja  i takon pjesës së ngritur të masivit të gëlqerorëve të kësaj 

zone dhe shtrihet në mes  të lartësisë mbidetare 735 deri 680. Konditat klimatike që mbretërojnë 

në këtë regjion janë relativisht të mira në krahasim me regjionet tjera.      

Karakteristikat hidrogjeologjike të lokacionit janë të thjeshta.  Morfologjia, ndërtimi 

gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen e ujërave sipërfaqësor 

dhe ato nën tokësor. 

Në afërsi të lokacionit shihet kjarët se burime natyrore të ujit nuk ekzistojnë, ujërat 

sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike, të cilat përmes pjerrtësive të 

ndryshme dhe luginave natyrale drenohen në prrockën e cila kalon nëpër këte lokacion e cila 

derdhet në   Lumin Sitnica, i cili derdhet në Lumin Ibër. 

Komuna e Vushtrrisë , në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumi  kryesorë është 

Lumi Sitnica i cili shërben si recipient  i të gjithë lumenjve të vegjël apo rrjedhjeve në formë 

të përroskave që janë aktiv  sipas sezoneve apo të  reshurave atmosferike, pastaj ekzistojnë 

edhe dy lumenj më të vegjël Tërstena dhe Studimja të cilët derdhen ne lumin Sitnica   Sasia më 
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e madhe e ujërave në këtë lum është  në muajin shkurt dhe mars  kurse sasia më e vogël është 

në muajin gusht dhe shtatorë. Lumi Sitnica rrjedh nëpër terren fushor me një pjerrtësi mesatare 

0,7 m/km. Një dukuri mjaft e dëmshme është ndotja e vazhdueshme e këtj lumi posaçërisht nga 

kompleksi  i  termoelektranës.  Sitnica është degë kryesore e Ibrit. Ky lum dallohet jo vetëm 

përkah madhësia e pellgut (2.861 km katrorë), por edhe me prurje vjetore (16, 6 m3 në sec.) 

Sitnica formohet nga rrjedha Matica me Sazlinë dhe lumin e Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit 

Robovc bashkohen , duke formuar lumin Sitnicë, nga këtu e deri në vendderdhje në lumin Ibër 

, afër Mitrovicës kalon gjatësinë prej 90 km. Veçori e këtij lumi është pjerrtësia e vogël, pra 

karakterizohet si lum fushor. Ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave 

atmosferike, kurse thellësitë e ujërave nëntokësore në këtë lokalitet nuk janë të hulumtuara, 

prandaj nuk dihet saksisht thellësia dhe sasia e ujërave nëntokësore. 

Në aspektin gjeotektonik rajoni i gjerë i takon zonës së Vardarit e cila karakterizohet me 

aktivitet të bujshëm tektono-magmatikë e në veçanti gjatë orogjenezës alpine të zhvilluar në 

këto zona të kores tokësore  

Në kuadër të kësaj zone tektonike në regjionin e gjer vërehen numër i madh i strukturave 

aplikative dhe disnjuktive të cilat kanë pasur rëndësi në pozicionin hapësinor të brezave 

gëlqeror të kësaj zone. 

4.5. Të dhënat për burimin e furnizimit me ujë   

Për realizimin dhe operimin e projektit për thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe 

riciklimin e inerteve  , furnizimi me ujë nuk do të bëhet nga rrjeti publik i ujësjellësit. Uji i 

nevojshëm do të sigurohet përmes cisternave . Sipas  lokacionit, në zonën përreth kalon Lumi 

Sitnicë ësht mbi 5000 m , ndërsa lumi Kaqanol i cili ndodhet në distancë rreth 7200 m  nga 

kufiri i parcelës . 
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Figura 8. Distanca e projektit nga lumi   

4.6. Paraqitja e karakteristikave klimatike me tregues të përshtatshëm meterologjik   

 

Territori i Komunës së Vushtrrisë ju nënshtrohet ndikimeve klimatike nga pellgu i Sitnicës dhe 

ai i Ibrit. Ka mikroklimë me specifikat e veta në të cilën kanë ndikuar proceset 

kimikoteknologjike, si rrjedhojë e zhvillimeve nga industria energjetike (KEK) ne jug dhe 

industria e rend metalurgjike (Trepça) ne veri.  

Territori ka një shkallë të lartë të lagështisë relative që variron nga 95 % - 47%, përderisa kufijtë 

normal zakonisht janë prej 45-56 %. Temperatura e ajrit është e ndryshueshme, ku vlera 

mesatare vjetore është 10.2°C, nga që muaji më i ftohët është Janari me -1.5°C, përderisa muaji 

më i nxehtë është Gushti me temperaturë mesatare vjetore në 20.5°C.  

Amplituda vjetore e temperaturës së ajrit është 21.9°C, ku me vlerat ekstreme dhe me elementet 

tjera krijojnë klimën e regjimit kalimtar në mes të klimës mesatare kontinentale të ashpër 

malore, kur vjeshta është më e nxehtë se pranvera për 1.5°C. Sasia e reshjeve ndryshon nga 

670 - 810 mm.  

 

4.7. Karakteristikat natyrore   

Rajoni i gjerë i kompanisë  Floriani Company 2002 karakterizohet me një relief kodrinorë –

malore që kufizohet me vargmalet e grykës së Gojbulë me lartësi mbidetare nga 680m në deri 

800m .Pika më të  ulta janë ato që  shtrihen në anën veriore të vendburimit (660m.) dhe  anën 
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jugor ngritet pika më të larta i ndertojnë grebenet të vendburimit. Këtu mbizotërojnë 

rendimentet e reja me konglomerat, sendimentet gëlqerore, serpentinet etj. Ndërsa ne 

rrafshina dominojnë sendimentet e materialit argjilor. Reliefi me lartësitë, pjerrtësitë dhe 

format e  tyre ndikojnë ne ndërtimin e  elementeve klimatike, ne shfaqjen e rrjetit  ujor dhe të 

bimsës. Pas përfundimit te projektit bëhet kultivimi i sipërfaqes se eksplatuar. 

4.8. Karakteristikat themelore të peizazhit   

Peizazhi në zonën ku planifikohet ndërtimi dhe operimi i impiantit për përpunimin, thërrmimin 

dhe seperimin te thermimin dhe seperiminkarakterizohet nga një ndërthurje e elementeve 

natyrore dhe atyre të transformuara nga aktivitetet njerëzore. Ky peizazh reflekton 

karakteristikat tipike të mjedisit në Komunën e Vushtrris, ku ndërveprojnë relievi, vegetacioni 

dhe ndërhyrjet industriale. Relievi dhe struktura vizuale  - Zona është kryesisht kodrinore dhe 

pjerrësore, me formacione të relievit që krijojnë lëndë panoramike me figura natyrore dhe në 

të njëjtën kohë me segmente të prekura nga aktivitete industriale të mëparshme. Për nga pamja, 

peizazhi prezantohet si një vijë kontinue e gjelbërimit natyror me zona të hapura tokësore dhe 

shtresa të shkëmbinjve në sipërfaqe. Harmonia natyrore dhe identiteti i zones  - Pavarësisht 

ndërhyrjeve, peizazhi ruan elemente kryesore natyrore si mbulesa bimore, shkurre dhe pjerrësi 

natyrale që krijojnë një mjedis i karakterizuar nga kontrasti midis natyrës dhe aktivitetit 

njerëzor. Relievi dhe vegetacioni kontribuojnë në kriji min e një strukture vizuale ku elementet 

natyrore janë dominante, por komponentët industrialë janë të dukshëm në disa segmente të 

territorit.  Vlerësimi i ndikimit vizual të projektit  - Vendosja e impiantit do të krijojë një 

element të ri në peizazh, por duke qenë se zona është tashmë e karakterizuar nga aktivitete të 

ngjashme industriale dhe ndërhyrje në reliev, impakti vizual pritet të jetë i kufizuar dhe i 

integrueshëm. Për më tepër , masat e planifikuara për rehabilitim të zonave të punës dhe 

menaxhim të materialeve do të ndihmojnë në një integrim më të mirë të impiantit në peizazh, 

duke minimizuar efektet negative estetikisht.  Në përgjithësi, peizazhi i zonës është i 

shumëllojshëm, kombinon elemente natyrore me ato të veprimtarisë industriale dhe nuk 

paraqet karakteristika të jashtëzakonshme natyrore që kërkojnë mbrojtje të veçantë, por kërkon 

menaxhim të kujdesshëm për të ruajt ur balansin midis zhvillimit dhe vizualitetit natyror.   

4.9. Objektet e mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe historike   

 

Komuna e Vushtrrisë ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës. Kufizohet me Mitrovicën e Jugut 

në veri, Podujevën në lindje, Kastriotin në jug, Drenasin në jugperëndim dhe Skënderajn në 

perëndim. Ka gjithsej 67 fshatra në kuadër të komunës, me një sipërfaqe prej 345   km². Së bashku 
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me komunat e Albanikut, Mitrovicës, Skënderajt, Zubin Potokut dhe Zveçanit, formon rrethin e 

Mitrovicës.Ne qytetin e Vushtrrisë egzistojnë objekte te mbrojtura si Kalaja e Vushtrrisë ura e 

guriy etj, por nga Zona kadastrale e Gojbulit janë ne një distacë te papërfillshme ( mbi 5 km). 

4.10. Të dhënat për popullsinë dhe karakteristikat demografike   

Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve të 

mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës  dhe popullata. Këto fakte kuptimin e 

plotë të tyre  e kanë para se gjithash për shkak të nevojës që të hulumtohen hollësisht  ndikimet 

e mundshme  negative në banorët që jetojnë në hapësirën e analizuar. 

Komuna e Vushtrrisë ka  rreth 106.000 banorë, nga të cilët mbi 90% shqiptarë. Nën 

administrimin e Kuvendit Komunal të Vushtrrisë janë të përfshira 67 fshatra, me një sipërfaqe 

prej 345 km² dhe dendësi të popullsisë 307banorë në një kilometër katror. Pjesa dërmuese e 

popullsisë që jetojnë nëpër fshatra merret me veprimtari bujqësore dhe blegtorale. Një pjesë e 

popullatës janë të punësuar në organizatat industriale ekzistuese  të më hershme që janë 

privatizuar dhe janë  duke funksionuar me kapacitet më të vogël , kurse një pjesë e konsideruar 

e popullatës është duke punuar në bizneset private që nuk janë të pakta e të cilat janë bartëse 

kryesore të zhvillimit ekonomik të komunës së Vushtrrisë.  

Banorët e fshatrave për rreth lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari dhe blegtori. 

Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve 

të mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e saj. Këto fakte kuptimin e plotë të 

tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të ndikimeve të mundshme negative në banorë që 

jetojnë ne hapësirën e analizuar. 

Regjistrimi i vitit 2011 tregoi se territorin e komunës së Vushtrrisë jetojnë 69.870 banorë, nga 

të cilët 66.840 ishin shqiptarë, 384 serbë, 287 turq, 143 ashkali, 68 romë, 33 bosnjanë, 3 goranë 

dhe 1 egjiptian nga Ballkani. 

 4.11. Të dhënat për objektet ekzistuese   

Në afërsi të lokacionit ku është planifikuar ndërtimi dhe operimi i impiantit për  përpunimin, 

thërrmimin dhe separimin e rërës, zhavorrit dhe inerteve, nuk janë identifikuar objekte dhe 

veprimtari ekzistuese, të cilat janë marrë parasysh në vlerësimin hapësinor dhe  mjedisor të 

projektit. Bazuar në analizën e distancave dhe planimetrinë përkatëse, veprimtaria më e afërt 

ekzistuese nuk ka asnjë kompani deri me tani ne një perimetër prej 800m.   

4.12. Në Zonat me vlera të veçanta shkencore, arkeologjike dhe mjedisore në hapësirën 

e projektit   

Bazuar në analizën e dokumentacionit planifikues në fuqi, gjendjen ekzistuese në terren, si dhe 

të dhënat në dispozicion për zonën ku është planifikuar ndërtimi dhe operimi i impiantit për 

thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve  , në hapë sirën e projektit 
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dhe në afërsi të drejtpërdrejtë të saj nuk janë identifikuar zona me vlera të veçanta shkencore, 

vende arkeologjike të regjistruara, apo zona veçanërisht të ndjeshme mjedisore që do të mund 

të ndikoheshin nga realizimi i projektit.  

 

5. GJENDJA AKTUALE E FAKTORËVE MJEDISOR   

5.1. Raport për gjendjen aktuale të faktorëve mjedisor   

Rajoni i gjerë i kompanisë “ Floriani Company 2002” karakterizohet me një relief kodrinorë 

–malore që kufizohet me vargmalet e grykës së Gojbulës me lartësi mbidetare nga 620m në 

luginën e deri 800m 

Brenda zonës, mjedisi është i pa degraduar,  

Degradimi i mjedisit  - Problemet kryesore mjedisore të identifikuara përfshijnë ndotjen e 

ajrit, ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, ndotjen e tokës nga deponitë ilegale të 

mbeturinave, dëmtimin e peizazhit nga aktivitetet e gurëthyesve, degradimin e pyjeve përmes 

prerjeve ilegale, si dhe humbjen e tokës bujqësore për shkak të ndërtimeve të paligjshme.  

Ndotja e ajrit  - Në aktivitetin e thermimit dhe seperimit, ndikim negativ në mjedis shprehet 

edhe në ambientin e ajrit. Në zonën e shtrirjes së trupit minerar ajri është i pastër. Deri te 

ndotja vie për shkak të punëve dhe aktivitetit në  mihjen sipërfaqësore , sidomos në fazën e 

shpimit, minimit, ngarkimit dhe transportit. Ndotësit janë kryesisht pluhurat që barten me anë 

të erës , por duke iu falënderuar formës së relievit dhe konfiguracionit të terenit bartja e 

pluhurit me anë të erës nuk arrin  deri te vendbanimet  e banuara më të afërta, pasi se ato janë 

larg nga  lokacioni ku do të realizohet impianti per thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit 

dhe riciklimin e inerteve.  

Gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe 

riciklimin e inerteve, ndikime negative në ajër ndodhin nga: 

Pluhuri i cili lirohet çdo herë në momentin e thyerjes së masës, do të thotë te thërrmuesja 

nofullore primare dhe   thërrmuesja  sekondare.   

Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve ne të gjithë shiritat transportues. 

Pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojitën për deponimin e fraksioneve të materialit 

të thërrmuar. 

Pluhurat të cilët lirohen gjatë ngarkimit dhe  transportimit të  fraksioneve me automjetet 

transportuese. 
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Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe  sipërfaqet operacionale që ndodhën në 

afërsi të minierës dhe thërrmueses me seperacion. 

Gazrat të cilat lirohen  nga automjetet e ngarkimit dhe transportit. 

 

 Ndotja e ujit  - Ndikime negative ne ujë gjatë realizimit të proceseve teknologjike për, 

thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve mund të shkaktohen : 

Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura në pasuset e 

më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me 

rastin e të reshurave atmosferike si dhe në ndotjen e ujërave nëntokësore. 

Nga derivatet dhe vajrat të cilat krijohen ne ofiçinën e riparimit te mjeteve ngarkuese dhe 

transportuese.  

Nga vajrat dhe lubrifikantët e ndryshëm që derdhën nga pajimet dhe stabilimentet prodhuese si 

dhe nga mirëmbajtja dhe riparimi i tyre. 

Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të makinave 

ngarkuese dhe transportuese. 

 

 

Ndotja e tokës  - Si ndikim negativ në tokë paraqitet masa shterp e cila duhet të largohet nga 

sipërfaqet e punës. Trashësia e sterilit sillet prej 50 cm gjerë 100 cm, depozitimi i tij duhet të 

bëhet në një anë ku nuk pengon proceset minerare. Varësisht nga fronti i punëve në minierë, 

në kohën më të shkurtër që është e mundur duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç’ rast e tërë 

sasia e sterilit  e cila mbetet do të përdoret për mbushje dhe nivelizim të hapësirave të 

boshatisura nga procesin e thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve. 

Si ndikime negative tjera  në tokë gjatë realizimit të proceseve teknologjike te thërrmimin dhe 

seperimin mund të identifikohen: 

Humbja e një sipërfaqe të konsiderushme të tokës  . 

Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të makinave 

ngarkuese dhe transportuese.  

Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve dhe 

stabilimenteve prodhuese. 

Mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. 
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 Pluhuri i cili krijohet nga proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në 

ajër).  

Ngjeshja e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.  

Mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga 

mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre.  

 

Ndotja akustike  - Zhurma, si element në teknologjinë të thërrmimin dhe seperimin  ka një 

karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara, duke pasur parasysh largësinë e tyre nga 

lokacioni.Zhurma vjen si rezultat i aktiviteteve minerare kryesisht nga makinat gjatë procesit 

të shpimit, minimit ngarkimit, transportit etj.Me shfrytëzimin e pajisjeve prodhuese 

bashkohore në bazë të standardeve të zakonshme maksimumi i zhurmës në burim duhet të 

jetë 90 dB. 

Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 

50 dB, kurse gjatë natës do të punohet, por edhe kur  punohet nuk është më e madhe se 45 

dB. Ne vijim po e paraqesim ne formë  tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.  

Zhurma                                         Distanca (m) 

         10        50           100      500 

90db –niveli 

Për pajisje moderne 

         59        45             39        25 

 

6. PËRSHKRIMI I ALTERNATIVAVE TË PROJEKTIT   

6.1.  Arsyet  kryesore për zgjedhjen e alternativës së propozuar   

Lokacioni i propozuar ka kushte të përshtatshme për këtë lloj aktiviteti, ësh të i aksesueshëm 

nga infrastruktura rrugore ekzistuese dhe ndodhet larg zonave të banuara.  Po ashtu, alternativa 

e zgjedhur shmang nevojën për ndërhyrje të reja në zona të paprekura dhe mundëson zhvillimin 

e aktivitetit industrial në mënyrë të kontrolluar dhe të qëndrueshme.   

Alternativa e përzgjedhur vlerësohet si më e përshtatshme, pasi ofron balancën më të mirë 

ndërmjet funksionalitetit teknik, ndikimit të kontrolluar mjedisor dhe kostos ekonomike.  
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6.3. Vendndodhja ose rruga  

Vendndodhja e projektit në Gojbulë, Komuna e Vushtrris, vlerësohet si e përshtatshme për 

shkak të karakteristikave gjeologjike, distancës dhe qasjes në infrastrukturën ekzistuese 

rrugore. 

6.4. Ndikimet në mjedis dhe shëndetin e njeriut   

Gjatë fazës së operimit, ndikimet në mjedis dhe shëndetin e njeriut janë të kontrollueshme dhe 

mbahen brenda kufijve të lejuar, pasi procesi është mekanik, pa përdorim të substancave kimike 

të rrezikshme dhe pa gjenerim të ujërave të ndotura teknologjike.   

Gjatë fazës së ndërtimit priten ndikime të përkohshme si pluhur, zhurmë dhe lëvizje e mjeteve 

të rënda. Këto ndikime janë të kufizuara në kohë dhe hapësirë dhe do të menaxhohen përmes 

masave parandaluese.   

6.5. Proceset dhe teknologjia e prodhimit   

Procesi i prodhimit në impiantin për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve bazohet në teknologji mekanike, pa përdorim të proceseve kimike apo djegies. Lënda 

e parë, guri i fortë, pranohet në impiant dhe futet në linjën e përpunimit përmes bunkerëve të 

furnizimit dhe ushqyesve mekanikë, të cilët sigurojnë dozimin e kontrolluar të materialit.  Në 

fazën e parë realizohet thërrmimi primar, ku materiali reduktohet në dimensione më të vogla 

përmes thërrmuesve industrialë. Materiali i thërrmuar kalon më pas në sita vibruese, ku kryhet 

klasifikimi sipas madhësisë së grimcave. Fraksionet që nuk plotëso jnë kërkesat granulometrike 

rikthehen në proces për thërrmim të mëtejmë. Në fazën pasuese realizohet thërrmimi sekondar 

dhe, sipas nevojës, sitja finale, me qëllim prodhimin e fraksioneve të ndryshme të agregateve 

ndërtimore. Transporti i materialit ndërmjet fazave të procesit kryhet përmes transportuesve 

me rripa, të cilët sig urojnë rrjedhë të vazhdueshme dhe të kontrolluar.  Gjatë gjithë procesit 

teknologjik zbatohen masa për kontrollin e pluhurit, kryesisht përmes spërkatjes me ujë në 

pikat kritike të përpunimit. Procesi nuk gjeneron ujëra të ndotura teknologjike dhe nuk prodhon 

emetime ndotëse nga djegia. Teknologjia e zgjedhur siguron prodhim efikas, cilësi të 

qëndrueshme të produkteve dhe ndikime mjedisore të menaxhueshme, duke e bërë projektin të 

përshtatshëm për funksionim afatgjatë në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet 

mjedisore.   

6.6. Metodat e punës gjatë zbatimit dhe funksionimit   

Gjatë funksionimit, impianti do të operohet në mënyrë të organizuar, me mirëmbajtje të rregullt 

dhe kontroll teknik të pajisjeve, ku punimet realizohen me makineri dhe pajisje industriale 

standarde, duke respektuar masat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit.   

6.7. Plani i lokacionit   

Plani i lokacionit përfshin organizimin funksional të impiantit, zonat e përpunimit, rrugët e 

brendshme, trafostacionin dhe hapësirat ndihmëse.   

6.8. Llojin dhe përzgjedhjen e materialeve për realizimin e projektit   

Materialet kryesore përfshijnë konstruksione çeliku dhe beton të armuar për bazamentet e 

pajisjeve dhe infrastrukturën mbështetëse, të cilat sigurojnë stabilitet dhe qëndrueshmëri të 

impiantit. Për ndërtimin e rrugëve të brendshme dhe sipërfaqeve funksionale do të përdoren 
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materiale inerte dhe agregate të përshtatshme. Pajisjet teknologjike, si thërrmuesit, sitat 

vibruese, transportuesit me rripa dhe sistemi i automatizimit, janë të prodhuara nga materiale 

rezistente ndaj konsumit dhe të certifikuara për përdorim industrial. Materialet ndihmëse, 

përfshirë elementet elekt rike dhe instalimet teknike, përzgjidhen sipas standardeve përkatëse 

dhe kërkesave ligjore.  Përzgjedhja e materialeve është bërë me qëllim të sigurimit të 

jetëgjatësisë së impiantit, funksionimit të sigurt dhe minimizimit të ndikimeve mjedisore gjatë 

ndërtimit dhe operimit të projektit.  Për realizimin e projektit për ndërtimin dhe operimin e 

impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve do të përdoren 

materiale ndërtimore dhe industriale standarde, të përzgjedhura në përputhje me kërkesat 

teknike, sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit.   

6.9. Afati kohor për ekzekutimin dhe përfundimin e funksionimit të projektit sipas 

legjislacionit   

Faza e ndërtimit parashihet të realizohet brenda një periudhe prej 2 –3 muaj, duke përfshirë 

punimet përgatitore, ndërtimin e infrastrukturës dhe instalimin e pajisjeve teknologjike . Pas 

përfundimit të ndërtimit dhe testimit të pajisjeve, projekti kalon në fazën e operimit , e cila 

është planifikuar të zgjasë afatgjatë, në përputhje me vlefshmërinë e lejeve mjedisore dhe 

ndërtimore, si dhe me kushtet e përcaktuara në to. Funksionimi i impiantit do të vazhdojë për 

aq kohë sa plotësohen kërkesat ligjore, teknike dhe mjedisore   

6.10. Madhësia e lokacionit ose objektit   

Madhësia e lokacionit është e përshtatshme për vendosjen e impiantit dhe infrastrukturës 

përcjellëse, pa zgjerime të panevojshme.  Siperfaqja  ne te cilën do te shtrihet impiante është 

25264 m ².  

6.11. Vëllimi i prodhimit   

Vëllimi i prodhimit të impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit dhe riciklimin e 

inerteve është përcaktuar në përputhje me kapacitetin teknik të pajisjeve të instaluara dhe 

organizimin e punës. Impianti është projektuar të funksionojë me kapacitet maksimal prej rreth 

500 –650 ton/orë , në varësi të karakteristikave të materialit hyrës dhe kushteve operative. 

6.12. Kontrolli i ndotjes   

Janë parashikuar masa për kontrollin e pluhurit, zhurmës dhe ndikimeve të tjera mjedisore.   

6.13. Trajtimin e mbeturinave   

Nuk parashihet trajtim i mbeturinave në lokacion. Mbeturinat komunale merren nga kompania 

e kontraktuar nga Komuna .  

6.14. Infrastruktur a rrugore dhe qasja  

Qasja realizohet përmes infrastrukturës ekzistuese rrugore, e cila është e zhvilluar dhe e 

mjaftueshme e cila ndodhet ne skajon e djathte te parcelës rruga Vushtrri-Gojbul-Karaç.   

6.15. Përgjegjësia dhe procedurat për menaxhimin e mjedisit   

Zbatuesi i projektit është përgjegjës për respektimin e të gjitha kërkesave mjedisore, zbatimin 

e masave parandaluese dhe raportimin ndaj autoriteteve kompetente .  
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6.16. Trajnimi   

Personeli do të trajnohet për përdorimin e pajisjeve, sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit 

dhe mbrojtje nga zjzrri.   

6.17. Monitorimi   

Monitorimi i parametrave mjedisorë do të realizohet periodikisht, sipas kërkesave ligjore.   

6.18. Planet për situata emergjente   

Janë parashikuar procedura për reagim në raste emergjente, përfshirë zjarrin dhe ndaljen e 

pajisjeve.   

6.19. Demolimi dhe rehabilitimi   

Në përfundim të jetës operative, pajisjet do të çmontohen dhe lokacioni do të rehabilitohet, 

duke rikthyer zonën në gjendje të përafërt me atë para realizimit të projektit .  

6.20. Plani për menaxhimin e mjedisit   

Plani përfshin masa parandaluese, monitoruese dhe korrektuese për të gjitha fazat e projektit, 

me qëllim minimizimin e ndikimeve negative .  

6.21. Përshkrimi i alternativës pa veprim   

Alternativa pa veprim nënkupton mosrealizimin e projektit, pa ndikime të reja mjedisore, por 

edhe pa përfitime ekonomike dhe sociale .  

7. PËRSHKRIMI I NDIKIMIT TË PROJEKTIT NË MJEDIS   

Identifikimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis përfshin analizimin e mënyrës se si 

aktivitetet e planifikuara në kuadër të projektit për ndërtimin dhe operimin e impiantit për 

përpunimin, thërrmimin dhe separimin e thermimin dhe seperimintë kompanisë “Floriani 

Company 2002” SH.P.K. ndikojnë në komponentët kryesorë mjedisorë. Ky kapitull paraqet 

një vlerësim të detajuar të ndikimeve të mundshme që mund të shfaqen gjatë fazës së ndërtimit, 

operimit . Analiza e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është realizuar duke u bazuar në 

dokumentacionin teknik të projektit, karakteristikat fizike dhe mjedisore të l okacionit, si dhe 

në gjendjen ekzistuese të zonës ku planifikohet të zbatohet projekti. Vlerësimi është kryer në 

përputhje me legjislacionin në fuqi dhe praktikat e mira të projekteve industriale për 

përpunimin e materialeve minerale.  Ndikimet e projektit janë analizuar në raport me tre 

aspekte kryesore të mjedisit:   

• aspektet fizike dhe kimike, të cilat përfshijnë ndikimet në ajër, tokë, ujë, zhurmë, reliev dhe 

përdorimin e burimeve natyrore, si dhe ndryshimet fizike të terrenit gjatë fazës së ndërtimit dhe 

operimit;   
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• aspektet biologjike dhe ekologjike, që lidhen me ndikimet e mundshme në florë, faunë dhe 

biodiversitetin lokal, duke marrë parasysh karakterin e zonës dhe mungesën e habitateve të 

mbrojtura në afërsi të drejtpërdrejtë;   

• aspektet socio -ekonomike, të cilat përfshijnë ndikimet në komunitetin lokal, vendbanimet, 

punësimin, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Duke qenë se impianti do të funksionon 

kryesisht përmes proceseve mekanike dhe nuk përfshin procese djegieje apo përdorim të 

substancave kimike të rrezikshme, ndikimet mjedisore gjatë fazës së operimit vlerësohen si të 

kontrollueshme dhe brenda kufijve të pranueshëm. Projekti nuk gje neron ujëra të ndotura 

teknologjike dhe emetimet në ajër dhe zhurmë menaxhohen përmes masave teknike dhe 

organizative.  Ndikimet kryesore pritet të shfaqen gjatë fazës së ndërtimit dhe janë të 

përkohshme, të lokalizuara dhe të me naxhueshme. Qëllimi kryesor i këtij vlerësimi është të 

sigurojë që projekti të realizohet në përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, duke 

mbrojtur mjedisin dhe shëndetin e njeriut, si dhe duke garantuar zhvillim të kontrolluar të 

aktivitetit indu strial.   

7.1.Ndikimet në ajër  gjatë fazës së  ndërtimit, operimit dhe Demolimit   

Gjatë shfrytëzimit, përpunimin, thërrmimin dhe seperimin e lidhen drejtpërdrejt me punimet 

ndërtimore dhe proceset mekanike të funksionimit të impiantit. Në fazën e ndërtimit, përgatitja 

e terrenit, gërmimet, nivelimi dhe qarkullimi i makinerive të rënda mund të shkaktojnë ngritje 

të përkohshme të pluhurit në ajër. Pluhuri përbëhet kryesisht nga grimca të pezulluara PM₁₀ 

dhe PM₂.₅ dhe shfaqet kryesisht gjatë periudhave të thata.  Po ashtu gjatë qarkullimit 

tëmakinave lirohen emetime të zankonshme djegie CO₂, NOₓ, CO dhe hidrokarbure. Këto 

ndikim janë të kufizuar në zonën e punimeve, zgjat vetëm gjatë fazës ndërtimore dhe pushon 

pas përfundimit të saj. Në fazën e operimit, burimi kryesor i ndikimit në ajër është pluhuri i 

krijuar gjatë thërrmimit, sitjes, ngarkimit dhe lëvizjes së shkëmbinjëve të forte brenda 

impiantit. Po ashtu, mjetet dhe pajisjet që përdorin karburant gjenerojnë emetime të zakonshme 

n ga djegia, si CO₂, NOₓ, CO dhe hidrokarbure. Këto emetime janë të natyrës lokale, 

kontrollohen përmes masave teknike dhe nuk pritet të shkaktojnë përkeqësim të ndjeshëm të 

cilësisë së ajrit jashtë zonës së impiantit. Gjatë fazës së demolimit ose çmontimit të pajisjeve, 

ndikimet në ajër lidhen me pluhurin e krijuar nga çmontimi i strukturave dhe lëvizja e mjeteve 

mekanike. Këto ndikime janë të përkohshme dhe do të menaxhohen përmes masave të 

ngjashme me fazën e ndërtimi t, duke përfshirë lagien e sipërfaqeve dhe organizimin e 

kontrolluar të punimeve.   
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7.2. Ndikimet në tokë  gjatë  fazës së  ndërtimit, operimit dhe Demolimit   

Si ndikim negativ në tokë paraqitet masa sterile e cila duhet të largohet nga sipërfaqet e punës. 

Trashësia e sterilit sillet prej 15 cm gjerë 40 cm, depozitimi i tij duhet të bëhet në konsultim 

me projektuesin në zonën e punishtes, në një anë ku nuk pengon proceset minerare. Si ndikime 

kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve 

të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë 

punëtorët. Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga 

proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe me ngjeshjen e 

tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese. Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat 

shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë 

furnizimit dhe punës së tyre. Ndikimet menaxhohen përmes organizimit të punimeve dhe 

stabilizimit të sipërfaqeve të prekura.  Gjatë fazës së operimit , ndikimet në tokë janë të 

kufizuara dhe lidhen kryesisht me shfrytëzimin e sipërfaqes për vendosjen e pajisjeve, 

qarkullimin e mjeteve dhe depozitimin e përkohshëm të materialeve. Nuk parashikohet ndotje 

e tokës, pasi procesi teknologjik nuk përfshin përdor im të substancave të rrezikshme dhe nuk 

gjeneron ujëra të ndotura teknologjike. Rreziku i ndotjes së tokës nga karburantet dhe vajrat 

minimizohet përmes ruajtjes dhe mirëmbajtjes së kontrolluar të makinerive . Gjatë fazës së 

çmontimit (demolimit) , Gjatë fazës së demolimit ose çmontimit të impiantit, ndikimet në tokë 

lidhen me lëvizjen e mjeteve të rënda dhe largimin e pajisjeve dhe strukturave. Këto ndikime 

janë të përkohshme dhe pas përfundimit të punimeve parashihet pastrimi dhe rehabilitimi i 

sipërfaqes së shfrytëzuar. Në përgjithësi, ndikimet në tokë gjatë të gjitha fazave të projektit 

vlerësohen si të kufizuara dhe të menaxhueshme, me zbatimin e masave teknike dhe 

organizative për mbrojtjen e tokës dhe ruajtjen e stabilitetit të terrenit.   

7.3.  Ndikimet në ujë  gjatë fazës së  ndërtimit, operimit dhe Demolimit   

Gjatë aktivitetit minerar, ndikimet në ujë lidhen kryesisht me rrjedhjet sipërfaqësore të 

përkohshme që mund të krijohen si pasojë e reshjeve dhe punimeve përgatitore të terrenit. Nuk 

parashihet shkarkim i ujërave të ndotura teknologjike. Rreziku i ndotjes së ujërave nga 

karburantet  ose vajrat e makinerive është i ulët dhe menaxhohet përmes masave parandaluese 

dhe organizimit të kontrolluar të punimeve. Gjatë fazës së operimit , projekti nuk gjeneron 

ujëra të ndotura teknologjike, pasi procesi i përpunimit të thërrmimin dhe seperimin  është 

mekanik dhe nuk përfshin përdorim të ujit në proces. Uji përdoret vetëm për kontrollin e 

pluhurit dhe për nevoja ndihmëse, pa shkarkim në mjedis. Si rrjedhojë, ndikimet në ujërat 

sipërfaqësore dhe nëntokësore vlerësohen si minimale.  Gjatë fazës së çmontimit (demolimit ) 

të impiantit, ndikimet në ujë janë të ngjashme me ato të fazës së ndërtimit dhe lidhen kryesisht 
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me rrjedhjet sipërfaqësore të përkohshme dhe lëvizjen e mjeteve mekanike. Pas përfundimit të 

punimeve parashihet pastrimi i lokacionit dhe rehabilitimi i sipër faqes. Në përfundim, 

ndikimet në ujë gjatë të gjitha fazave të projektit janë të kufizuara, të përkohshme dhe të 

menaxhueshme, duke mos paraqitur rrezik të konsiderueshëm për burimet ujore lokale .  

7.4. Ndikimi në pejzazh gjatë fazës  së  ndërtimit, operimit dhe Demolimit   

Lokacioni ku do te kryhet procesit teknologjik , do të  merr pamjen e një vendi industrial. Gjatë 

fazës së realizimit te procesit teknologjik, peizazhi do të pësojnë një degradim i cili me masat 

të cilat do të merren në mbarim të procesitt do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen të 

përafërt me gjendjen e mjedisit  me rrethinën . Këto masa do të arrihen me aplikimin e 

rikultivimit si masë për kompensimin të shfrytëzimit të pasurive /resurseve natyrore. Ndikimet 

në peizazh gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit vlerësohen të vogla, të përkohshme dhe 

plotësisht të rikuperueshme, pa pasoja të qëndrueshme në pamjen vizuale të zonës.   

7.5.Ndikimi në florë dhe  faunë  gjatë  fazës  së ndërtimit, operimit dhe Demolimit   

Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit 

dhe riciklimin e inerteve dhe ate ne sipërfaqet operacionale ne gjatësinë kohore të Thermimit 

dhe seperimit flora tërësisht do të shkatërrohet, e cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të 

punëve minerare. Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni 

i veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet faunës. 

7.6.Ndikimi në nivelet e zhurmës gjatë  fazës  së ndërtimit, operimit dhe Demolimit   

Gjatë aktivitetit minerar, rritje e përkohshme e niveleve të zhurmës pritet si pasojë e punimeve 

ndërtimore, përdorimit të makinerive të rënda dhe qarkullimit të mjeteve transportuese. Këto 

zhurma janë të përkohshme, të kufizuara në kohë dhe hapësirë, dhe kryesisht gjatë orarit të 

punës ditore. Zhurma, si element në teknologjinë të thërrmimit dhe seperimit  ka një karakter 

lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara, duke pasur parasysh largësinë e tyre nga lokacioni. 

Zhurma vjen si rezultat i aktiviteteve minerare kryesisht nga makinat gjatë procesit të shpimit, 

minimit ngarkimit, transportit etj. 

Me shfrytëzimin e pajisjeve prodhuese bashkohore në bazë të standardeve të zakonshme 

maksimumi i zhurmës në burim duhet të jetë 90 dB. 
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Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 

50 dB, kurse gjatë natës do të punohet, por edhe kur  punohet nuk është më e madhe se 45 

dB. Ne vijim po e paraqesim ne formë  tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.  

Zhurma                                         Distanca (m) 

         10        50           100      500 

90db –niveli 

Për pajisje moderne 

         59        45             39        25 

 

 

7.7.Ndikimi social gjatë fazë së ndërtimit, operimit dhe demolimit   

Gjatë aktivitetit minerar, projekti krijon ndikime sociale kryesisht pozitive, përmes angazhimit 

të punëtorëve lokalë dhe rritjes së aktivitetit ekonomik në zonë. Ndikime të përkohshme 

negative mund të lidhen me rritjen e trafikut, zhurmën dhe shqetësimet afatshkurtra për banorët 

pë rreth, të cilat vlerësohen si të kufizuara dhe të përkohshme.  Gjatë fazës së operimit , projekti 

ka ndikim social pozitiv përmes krijimit të vendeve të qëndrueshme të punës dhe kontributit 

në zhvillimin ekonomik lokal. Aktiviteti i impiantit nuk parashikon zhvendosje të popullsisë 

dhe nuk ndikon negativisht në strukturën sociale të zonës. Ndikimet e mundshme, si trafiku 

dhe zhurma, janë të menaxhueshme dhe nuk pritet të ndikojnë në cilësinë e jetës së komunitetit. 

Gjatë fazës së çmontimit (demolimit) , ndikimet sociale janë kryesisht të përkohshme dhe 

lidhen me ndërprerjen e aktivitetit dhe përfundimin e vendeve të punës. Këto ndikime janë të 

kufizuara në kohë dhe hapësirë dhe nuk parashikohen pasoja sociale afatgjata për komunitetin 

lokal. Në përgjithësi, ndikimi social i projektit vlerësohet si kryesisht pozitiv gjatë fazës së 

operimit dhe i menaxhueshëm gjatë fazave të ndërtimit dhe demolimit .  

7.8.Ndikimet Kumulative   

Vlerësimi i ndikimeve kumulative është bërë duke marrë parasysh karakterin industrial të 

zonës, infrastrukturën ekzistuese dhe aktivitetet ekonomike përreth lokacionit në Gojbulë, 

Komuna e Vushtrris.  Në aspektin e ajrit, ndikimet kumulative lidhen kryesisht me emetimet e 

pluhurit nga impianti dhe nga aktivitetet e tjera industriale ose transportuese në zonë. Me 

zbatimin e masave për kontrollin e pluhurit, ndikimi kumulativ në cilësinë e ajrit vlerësohe t si 

i kufizuar dhe brenda kufijve të lejuar. Në aspektin e zhurmës, mund të ketë mbivendosje të 

zhurmës nga impianti me burime të tjera ekzistuese në zonë. Megjithatë, duke qenë se zona ka 

karakter kryesisht industrial dhe distancë nga zonat e banuara, ndikimi kumulativ i zhurmës 

vlerësohet si i menaxhueshëm.  Sa i përket tokës dhe ujërave, projekti nuk gjeneron ujëra të 
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ndotura teknologjike dhe nuk përdor substanca të rrezikshme, çka minimizon mundësinë e 

ndikimeve kumulative  negative në këto elemente të mjedisit.  Në aspektin social dhe 

ekonomik, ndikimet kumulative vlerësohen kryesisht pozitive, përmes krijimit të vendeve të 

punës dhe kontributit në zhvillimin ekonomik lokal, në kombinim me aktivitetet ekzistuese në 

zonë.  Në përfundim, ndikimet kumulative të projektit, të marra së bashku me aktivitetet 

ekzistuese përreth, vlerësohen si të kufizuara dhe të menaxhueshme, pa krijuar rrezik të 

konsiderueshëm për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.   

7.9.Mbeturinat dhe masat e marrura gjatë fazës së ndërtimit, operimit dhe demolimit   

Gjatë fazës së ndërtimit , do të krijohen  sasi të kufizuara të mbeturinave ndërtimore, si mbetje 

inertesh, ambalazhe materialesh dhe mbeturina komunale nga personeli. Këto mbeturina 

grumbullohen në mënyrë të kontrolluar dhe dorëzohen tek operatorë të autorizuar, ndërsa 

mbeturinat inerte mund të sh frytëzohen për nivelimin e terrenit brenda lokacionit . Gjatë fazës 

së operimit , nuk gjenerohen mbeturina nga procesi teknologjik që kërkojnë trajtim. Mbeturinat 

komunale të krijuara nga aktivitetet e përditshme të personelit grumbullohen veçmas dhe 

merren nga kompania e kontraktuar për grumbullimin e mbeturinave nga Komuna përkatëse.  

Gjatë fazës së çmontimit (demolimit) , do të mbeturina inerte dhe materiale ndërtimore. Këto 

mbeturina grumbullohen dhe menaxhohen në mënyrë të kontrolluar, me rikuperim ose dorëzim 

në lokacione të autorizuara, ndërsa sipërfaqja pastrohet dhe përgatitet për rehabilitim. Me 

zbatimin e këtyre masave, menaxhimi i mbeturinave gjatë të gjitha fazave të projektit realizohet 

në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe pa ndikime të konsiderueshme në mjedis .  

8. PËRSHKRIMI I MASA VE PËR TË PARANDALUAR, REDUKTUAR OSE 

ELIMINUAR NDIKIMIN NË MJEDIS   

 

Duke pas parasysh se  lokacioni ku do të realizohet thërrmimi , seperimi i rërës ,zhavorrit dhe 

materialit inert kompania do te operoj ne 70% te sipërfaqes së ngastrës  P-70202018-00098-0  

kurse sipërfaqja prej 30 % e kësaj ngastre do të jetë një rrip i gjelbëri masës drunore ekzistuese, 

i cili do të jetë mburojë i florës dhe faunës të parcelave qe ndodhin ne kufi. 

Ky brezë i gjelbër me masë drunore do të ndikoj parandalimin e pluhurit, dhe do të jetë 

barriera akustike. 
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Në bazë të analizës së kryer mbi ndikimet mjedisore të projektit për ndërtimin dhe operimin 

e impiantit për përpunimin, thërrmimin dhe seperimin e thermimin e rërës ,zhavorrit dhe 

materialit inert ndertimor dhe seperimin të kompanisë “Floriani Company 2002” SH.P.K ., 

për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative  në ambient mirren këto masa:                                            

- Masat e marura për mbrojtjen e ajrit 

-Masat e marura  për mbrojtjen e tokës 

- Masat e marura  për mbrojtjen e ujit  
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- Masat e marura  për mbrojtjen nga zhurma    

-  Masat e marura  për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore 

-Masat e marura  për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale   

 

8.1.Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër   

Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të thërrmimit dhe seperimit duhet të mënjanohet 

apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Për 

mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania është e detyruar të bëj instalimin  e 

sistemit të ujit për zvogëlimin e sasisë së pluhurit. Furnizimi me ujë do të bëhet nga pusi (bunari) 

pronë e kompanisë, ose furnizim i ujit të nevojshëm me cisternë, me anë të pompës së ujit nëpër 

mjet gyp sjellësve sillet gjerë te gurëthyesi me seperacion. Sistemi i ujit për zvogëlimin e 

pluhurit i cili lirohet gjatë procesit të thërrmimit dhe seperimit duhet vendosur në tëra 

stabilimentet të cilat lirojnë pluhur dhe atë në bunkerin pranues, në  thërrmuesen me nofulla,  

thërrmuesen sekondare, në të gjitha sitat  vibruese, dhe në të gjithë shiritat transportues. Në 

sistemin për zvogëlimin e pluhurit duhet vendosur valvulet për lëshimin dhe rregullimin e sasisë 

së ujit në mënyrë mekanike, gjithashtu duhet të vendosën diznet të cilat e lëshojnë ujin ne formë 

mjegulle e cila bënë ujitjen e masës, dhe në këtë mënyrë masa e cila do të thërrmohet dhe 

seperohet ujitet ashtu që nga masa nuk mundë të lirohet pluhuri. Uji i cili shërben për 

mënjanimin e pluhurit duhet të rregullohet ne sasi vetëm sa të bëj rrëzimin e grimcave të pluhurit 

që të mos shpërndahen ne mjedis, kjo sasi varret nga lagështia e materialit i cili thërrmohet dhe 

seperohet.  

Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të thërrmimit dhe seperimit nëse me instalimet e 

sistemit të ujit dhe sistemin e depluhrimit që është paraqitur ne shemën teknologjike  nuk mund 

të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për 

mjedisin. Kompania duhet ber instalimin  e sistemit të depluhrimit me anë të filterve që është 

sistem i avancuar për zvogëlimin e pluhurit. Ne vijim po bëjmë përshkrimin e procesit 

teknologjik të depluhrimit. Pluhuri i cili krijohet gjatë procesit teknologjik thithet nga 

stabilimentet  me ndihmën e ajrit përmes gypave që do të montohen në vendet ku krijohet 

pluhuri. Sasia e ajrit të thithur do të caktohet në bazë të përvojës dhe matjeve të bëra në pajimet 

e vendosura për shpluhrosje. 

Në çdo vend për shpluhrosje do të  ekzistojnë flutura rregulluese me të cilën rregullohet sasia e 

ajrit të thithur. Të gjithë gypat  do të jen ashtu të dimensionuar sa që shpejtësia e ajrit në ta është 

mjaft e madhe sa që nuk do të ketë palosje (fundërrim, ngjitje) të pluhurit në gypa. Të gjithë 
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gypat thithës do të jenë të lidhur me gypin kryesor mbledhës të pluhurit i cili është i kyçur në 

filtrin OVF 350.  Në vendet lidhëse të gypave vendosen mbyllësit e gomës të cilët shërbejnë si 

mbyllës e një herit edhe si izolator të ajrit. 

Në filtrin e thatë prej bezi nga ajri i ndotur  ndahet gati e tërë sasia e pluhurit dmth.  bëhet filtrimi 

i ajrit përmes bezit filtrues. Efekti i kësaj ndarje është mbi 99 % .Koncentrimi i pluhurit në dalje 

nga filteri sillet nën 50 mg/m³ e që është më pak se e lejuara 150 mg/m³.  Filteri i bezit është i 

pajisur edhe me stabilimente për pastrimin e thasëve, përndryshe shtresat e pluhurit do të 

pengojnë krejtësisht filtrimin dhe punën e të gjitha pajimeve ose stabilimenteve. Pastrimi bëhet 

me ventilatorin për fryrje i cili me ndihmën e një mekanizmi largohet prej thesi në thes dhe bënë 

fryrjen e thasëve me lëvizjen e ajrit nën  shtypje. Lëvizja e ventilatorit për fryerje prej thesit në 

thes dhe koha e pauzës në mes thasëve caktohet  me ndihmën e releut kohor në programaturën 

e filterit. Ajri i pastruar nga filteri kalon  përmes gypave në ventilatorin kryesor dhe prej aty në 

oxhak dhe del nga sistemi për shpluhërosje.   

Pluhuri i ndarë në filtër largohet me kërmill dhe hyn në dozatorin e transportierit pneumatik prej 

aty me ndihmën e ajrit të komprimuar transportohet në silos. Silosi. është i pajisur me nivelues 

i cili regjistron nivelin maximal në silos.  

Zbrazja e silosit  bëhet me ndihmën e stabilimenteve për mbushje me dorë ose mekanike i cili 

kyçet në autocisternë. Për rrëzimin e pluhurit të shtresuar në pjesën konike të silosit  bëhet me 

ajër të komprimuar. 

Kërmilli i pjerrët transportues i cili transporton pluhurin nga pjesa e poshtme e filterit ku 

grumbullohet pluhuri ka  një hapje plotësuese e cila shërben për pastrimin  e tij.  

Pajimet për shpluhrosje do të përbëhen nga këto elemente: 

a. filtri OVF-350 m² me bez të thatë, 

b. ventilatori centrifugal  

c. gypat, lakesa, reduktor, flutura rregulluese, ndarës dhe oxhaku 

d. transportieri pneumatik  

e. silosi  

Pajimet dhe vendet ku duhet bërë largimi i pluhurit janë këto: 

1. thërrmuesja me nofulla 

2. thërrmuesja me traj  

3. në derdhje të materialit 

4. ne sitën  vibruese  

5. ne shiritat transportues 
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Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik 

për thërrmimin dhe seperimin, përpos masave të lartë cekura duhet ndërmarr edhe këto masa: 

Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve për thërrmimin , e posaçërisht stabilimenteve 

të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. 

Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e sistemit të instaluar  për zvogëlimin e pluhurit me ujë 

dhe pastaj me filtër  . 

Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i thasëve filtrues të dëmtuarit të ndërrohen.  

Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të 

lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më 

kualitativ. 

Gjithmonë duhet të bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese dhe 

fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. Duhet të jetë çdo herë në 

disponim auto cisterna me ujë për spërkatje. 

Kamionët të cilët bëjnë transportin e fraksioneve duhet të mbulohen me mbulesa adekuate, ne 

kohra të thata edhe të spërkaten me ujë. 

Duhet të bëhet matja e emisioneve dhe misioneve të pluhurit gjatë punës në punishte dhe në 

territorin më të gjer, duke iu përmbajtur të gjitha masave të cekura më lartë për mbrojtjen e ajrit, 

me qëllim të caktimit të sasisë së përbërjes së thërrmijave të pluhurit, dhe për të krahasuar vlerat 

e matura më vlerat kufitare të caktuara. 

 

8.2.Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë   

Mbrojtja ne impiantin e thermimit dhe seperimit  nga ndotësit e ngurtë të cilët mund të 

ndodhin gjatë bartjes me ujë nga të reshurat atmosferike duhet të bëhet me krijimin e kanalit 

rreth e përqark sipërfaqes së mihjes sipërfaqësore. Ky kanal nevojitet për mbrojtjen e mihjes 

sipërfaqësore nga vërshimet gjatë të reshurave atmosferike, dhe mbrojtjen e ujërave nga 

ndotësit mekanik dhe ndotësit me vajra e derivate, prandaj për pastrimin e ujërave të cilët 

rrjedhin nga hapësirat e mihjes sipërfaqësore gjatë të reshurave atmosferike duhet të 

rregullohen puset sedimentuese për sedimentimin e materieve të ngurta dhe seperatori për 

pastrimin e ujit të ndotur me vajra e derivate të cilat kanë rrjedh  në sipërfaqet operacionale 

të mihjes sipërfaqësore, nga pajimet e punës, e pasandaj ujërat e pastra të lëshohen në 

recipient. Duhet rregullisht të pastrohen puset sedimentuese dhe seperatori. Në mihjen 

sipërfaqësore gjithmonë duhet të ketë në disponim absorbues  të vajrave dhe derivateve.  
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Ujërat e zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet në varshmëri 

me numrin e punëtorëve e pastaj të lirohen ne recipient të pastërta. Gropa septike duhet të 

pastrohet nga pronari apo kompanitë e licencuara 

Ne vijim po e paraqesim shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura. 

  

Uji i trajtuar (pastërt)

Mostrimi

          Shema teknologjike e trajtimit të ujrave

Ujërat e të reshurave atmosferike  

nga sipërfaqet operacionale
Ujërat e zeza

Recipienti

Pusi 

Sedimentus

Pusi

Sedimentus

Pusi 

Sedimentus
GROPA

SEPTIKE
 

 

8.3.Masat për zvogëlimin  e ndikimeve në tokë  

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë nga realizimi i 

proceseve teknologjike , duhet marrë këto masa mbrojtëse: 

•  Pjesën humusore dhe argjilore të materialit steril duhet deponuar në vende të posaçëm 

me qëllim të ruajtjes për rekultivim biologjik. 

•  Erozionin duhet ta pengojmë me anë të rikultivimit biologjik ku është e mundur.  

• Varësisht nga fronti i punëve në minierë, në kohën më të shkurtër që është e mundur 

duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç’ rast e tërë sasia e sterilit  e cila mbetet do të përdoret 

për mbushje dhe nivelizim të hapësirave të krijuara nga proceset e thërrmit dhe seperit te 

rërës, zhavorrit dhe riciklimin e inerteve. 

• Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes në 

masë të madhe të tokës. 

• Duhet të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve 

dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese.  
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• Vaji i makinave duhet të ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për mos 

depërtimin e tyre në tokë dhe ate ne  ofiçinën për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve 

ngarkuese dhe  transportuese. 

• Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin e thërrmimin dhe 

seperimin  për shkak te avarive ne makinat  ngarkuese dhe  transportuese, atëherë duhet 

siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit  dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo 

lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinën që riparohet.  

• Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në minierë duhet të grumbullohen dhe 

klasifikohen sipas përbërjes dhe lloit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, 

ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të licencuara, për 

mbetuturinat tjera të ngurta të sigurohen kontinierë të posaçëm të cilët do të i zbrazin 

kompanitë që kanë veprimtarin e grumbullimit të tyre dhe të i dërgojnë ne deponin regjionale.  

• Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të pajimeve duhet të deponohen 

në enë të posaçme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të licencuara për grumbullimin 

e vajrave të përdorura. 

8.4.Masat për mbrojtje nga zhurma   

Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtje nga 

zhurma. Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë 

me ligjet dhe nivelet e lejuara për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit. 

Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merën të gjitha 

masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e të lejuarës sipas rregullave në fuqi. Në 

varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të punësuarit në ato vende të punës të 

përdorin mjetet kundër zhurmës. 

8.5.Masat për zvogëlimin e ndikimeve në peizazh   

 

Gjatë fazës së ndërtimit , punimet do të kufizohen vetëm në sipërfaqet e nevojshme për 

realizimin e projektit, duke shmangur ndërhyrjet e panevojshme në relievin natyror. Materialet 

ndërtimore dhe pajisjet do të sistemohen në mënyrë të rregullt për të reduktuar ndikimin vizual. 

Gjatë fazës së operimit , lokacioni do të mirëmbahen rregullisht, duke përfshirë pastrimin e 

zonave të punës dhe menaxhimin e rregullt të sipërfaqeve funksionale. Organizimi i impiantit 



49 
 

dhe infrastruktura e brendshme do të kontribuojnë në minimizimin e ndikimit vizual në 

peizazh. Gjatë fazës së demolimit , pas çmontimit të pajisjeve dhe strukturave, parashihet 

pastrimi i plotë i lokacionit dhe rehabilitimi i sipërfaqes së shfrytëzuar, me qëllim rikthimin e 

terrenit në një gjendje të përshtatshme dhe të integruar me mjedisin përreth. Zbatimi i këtyre 

masave siguron që ndikimi në peizazh të jetë i kufizuar dhe i menaxhueshëm gjatë të gjitha 

fazave të projektit.   

8.6.Masat për zvogëlimin e ndikimeve në florë dhe faunë   

Do të evitohet pastrimi i panevojshëm i tokës dhe ndërhyrjet jashtë zonës së projektit, me 

qëllim ruajtjen e habitateve ekzistuese. Meqë kompania ,,Floriani Company 2002”, nga 

komuniteti ka respekt, për arsye të zbutjes së papunësisë në këte lokalitet të varfër , duke 

pasur parasysh llojin e projektit, kapacitetin e prodhimtarisë dhe potencialit të ndikimeve në 

mjedis, nuk ka pasur dhe nuk planifikon që të ketë ndonjë debat të ngushtë publik apo edhe 

të veçantë me publikun. 

 

8.7. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në vendbanime dhe popullatë   

Gjatë fazës së operimit , aktiviteti i impiantit do të kufizohet brenda lokacionit të projektit, 

ndërsa masat për kontrollin e pluhurit dhe zhurmës do të zbatohen vazhdimisht. Qarkullimi i 

mjeteve do të menaxhohet për të shmangur ngarkesën e panevojshme në rrugët lokale.  Gjatë 

fazës së demolimit , masat për mbrojtjen e vendbanimeve dhe popullatës do të jenë të ngjashme 

me ato të fazës së ndërtimit, duke përfshirë organizimin e punimeve dhe informimin e 

nevojshëm të komunitetit lokal. Zbatimi i këtyre masave siguron që ndikimet në vendbanime 

dhe popullatë të mbahen në nivele të pranueshme dhe të mos shkaktojnë shqetësime të 

konsiderueshme për komunitetin lokal.   

  

 9. PROGRAMI I MONITORIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS   

9.1.Programi i monitorimit të ndikimit në mjedis   

Programi i monitorimit të ndikimit në mjedis ka për qëllim sigurimin e kontrollit të 

vazhdueshëm të aktiviteteve të projektit për ndërtimin dhe operimin e impiantit për përpunimin, 

verifikimin e përputhshmërisë së tyre me kërkesat ligjore dhe standardet mjedisore në fuqi.  

Monitorimi synon identifikimin në kohë të çdo ndikimi të mundshëm negativ në mjedis dhe 

ndërmarrjen e masave korrigjuese përkatëse në rast të devij imeve nga kushtet e lejuara. Ai do 
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të realizohet gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit të impiantit, me theks të veçantë në 

monitorimin e pluhurit, zhurmës, tokës, ujërave dhe menaxhimit të mbeturinave, në përputhje 

me natyrën e aktivitetit industrial.   

9.2.Gjendja mjedisore para fillimit të projektit   

Gjendja mjedisore para fillimit të projektit karakterizohet nga një zonë me përdorim industrial 

ose gjysmë -natyror, me vegjetacion të rrallë dhe pa burime të ndjeshme mjedisore në afërsi të 

drejtpërdrejtë. Cilësia e ajrit, tokës dhe ujërave vlerësohet si e  mirë dhe pa ndotje të 

konsiderueshme. Kjo gjendje shërben si bazë krahasuese për vlerësimin e ndryshimeve 

eventuale që mund të shfaqen gjatë realizimit dhe operimit të projektit.   

9.3.Parametrat në bazë të cilave mund të përcaktohen efektet e dëmshme në mjedis   

Parametrat kryesorë që do të monitorohen përfshijnë:   

• cilësinë e ajrit me fokus në pluhurin e gjeneruar nga aktivitetet mekanike dhe qarkullimi i 

mjeteve,   

• nivelet e zhurmës nga pajisjet teknologjike dhe mjetet transportuese,   

• gjendjen dhe mbrojtjen e tokës në zonën e impiantit,   

•  menaxhimin e ujërave të reshjeve dhe parandalimin e ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe 

nëntokësore,   

• menaxhimin e mbeturinave inerte, komunale,   

• gjendjen teknike dhe sigurinë e pajisjeve të impiantit.   

Monitorimi i këtyre parametrave mundëson vlerësimin e vazhdueshëm të ndikimeve mjedisore 

dhe ndërmarrjen në kohë të masave korrigjuese, me qëllim që ndikimet të mbahen brenda 

niveleve të lejuara dhe të kontrolluara.   

9.4.Vendet, mënyra dhe shpeshtësia e matjes së parametrave të përcaktuar   

Matjet do të kryhen brenda zonës së impiantit dhe, sipas nevojës, në pikat përreth tij. Gjatë 

fazës së ndërtimit, monitorimi do të realizohet më shpesh për shkak të intensitetit të 

aktiviteteve, ndërsa gjatë operimit do të kryhet në intervale periodike. Matjet do  të realizohen 

përmes pajisjeve të certifikuara dhe, sipas rastit, nga operatorë të autorizuar. 

9.5.Përmbajtja dhe dinamika e dorëzimit të raporteve për matjet e kryera   

Raportet e monitorimit do të përfshijnë rezultatet e matjeve, analizën e të dhënave, krahasimin 

me vlerat kufitare dhe rekomandimet për masa shtesë, nëse kërkohen. Raportimi do të bëhet në 

baza periodike, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe kusht eve të përcaktuara nga 

autoritetet kompetente .  
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9.6.Detyrimin për infomuar publikun për rezultatet e matjeve të kryera   

Zbatuesi i projektit eshte i detyruar të sigurojë transparencë dhe të informojë publikun për 

rezultatet e monitorimit mjedisor, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Informimi do të 

realizohet përmes raporteve zyrtare dhe, sipas nevojës, përmes njoftimev e publike. .  

9.7.Programin ndërkufitar të monitorimit të ndikimit në mjedis   

Duke qenë se lokacioni i projektit ndodhet në afërsi të kufirit shtetëror me Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, është marrë në konsideratë mundësia e ndikimeve ndërkufitare, 

kryesisht në aspektin e cilësisë së ajrit dhe zhurmës.  Bazuar në natyrën e projektit dhe procesin 

teknologjik mekanik, nuk parashikohen ndikime të drejtpërdrejta dhe të matshme ndërkufitare 

në mjedis. Megjithatë, monitorimi mjedisor do të realizohet në përputhje me kërkesat ligjore 

dhe praktikat e mira, duke përfshirë:   

– monitorimin periodik të pluhurit dhe zhurmës brenda dhe në kufijtë e lokacionit;   

– zbatimin e vazhdueshëm të masave për kontrollin e pluhurit dhe zhurmës;   

– reagim të menjëhershëm në rast të ankesave apo vërejtjeve të mundshme nga palët përreth.   

Në rast se gjatë operimit identifikohen ndikime që mund të kenë karakter ndërkufitar, 

investitori do të bashkëpunojë me autoritetet kompetente përkatëse, në përputhje me 

legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit.  Në 

përfundim, projekti nuk kërkon program të veçantë ndërkufitar monitorimi, por monitorimi 

mjedisor i rregullt siguron parandalimin dhe menaxhimin e çdo ndikimi të mundshëm në 

mjedisin përreth.   

10. PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR   

10.1. Mbrojtja efektive mjedisore gjatë gjithë fazave të projektit   

Plani i Menaxhimit Mjedisor synon të sigurojë mbrojtje efektive të mjedisit gjatë fazës së 

ndërtimit, operimit dhe përfundimit të aktivitetit të impiantit për përpunimin, thërrmimin dhe 

do të zbatohen masa për reduktimin e pluhurit dhe zhurmës, mbrojtjen e tokës dhe parandalimin 

e ndotjes së ujërave, si dhe menaxhimin e rregullt të mbeturinave ndërtimore dhe komunale. 

Aktivitetet do të zhvillohen në mënyrë të orga nizuar dhe vetëm brenda parcelës së projektit. 

Gjatë fazës së operimit, fokusi do të jetë në funksionimin e sigurt dhe të kontrolluar të impiantit, 

mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve teknologjike, zbatimin e masave për kontrollin e pluhurit 

dhe zhurmës, si dhe menaxhimin e mbeturinave inerte. Aktiviteti zhvillohet kryesisht përmes 

proceseve mekanike, pa përdorim të substancave kimike të rrezikshme dhe pa gjenerim të 
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ujërave të ndotura teknologjike.  Në rast të përfundimit ose ndërprerjes së aktivitetit, do të 

zbatohet rehabilitimi i lokacionit, duke rregulluar sipërfaqet e prekura dhe duke rikthyer zonën 

në një gjendje të qëndrueshme dhe të sigurt p ër mjedisin.   

10.2. Pajtushmeria me pëlqim mjedisor   

Zbatimi i projektit do të bëhet në përputhje të plotë me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në 

pëlqimin mjedisor, si dhe me legjislacionin mjedisor në fuqi dhe aktet nënligjore përkatëse, 

rrjedhin nga pëlqimi mjedisor, duke përfshirë:   

➢ zbatimin e masave mbrojtëse mjedisore;   

➢ monitorimin e rregullt të ndikimeve në mjedis;   

➢ raportimin periodik pranë institucioneve kompetente;   

➢ bashkëpunimin me autoritetet mbikëqyrëse dhe inspektuese.   

Çdo ndryshim eventual në teknologji, kapacitet ose mënyrë operimi do të trajtohet në 

përputhje me procedurat ligjore përkatëse dhe do të njoftohen autoritetet kompetente.   

10.3. Inkurajimi I zhvillimit të sistemit të menaxhimit mjedisor në përputhje me standardin 

ISO 14000   

Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm të performancës mjedisore, kompania synon 

zhvillimin dhe forcimin e sistemit të menaxhimit mjedisor, në përputhje me parimet e 

standardit ISO 14000. Zbatimi i këtij sistemi do të kontribuojë në:   

• identifikimin dhe kontrollin sistematik të ndikimeve mjedisore;   

• përmirësimin e efikasitetit operativ;   

• rritjen e përgjegjësisë mjedisore të personelit;   

• përmbushjen më të lartë të kërkesave ligjore dhe institucionale.   

Zhvillimi i sistemit të menaxhimit mjedisor do të realizohet në mënyrë graduale, duke u 

përshtatur me natyrën dhe shkallën e aktivitetit të projektit.   

11. INFORMACIONE SHTESË DHE KARAKTERISTIKAT E PROJEKTIT   

11.1. Informacionet dhe karakteristikat shtesë të projektit  për përcaktimin e qëllimit 

dhe përmbajtjes së raportit të VNM -së   

Ky projekt për ndërtimin dhe operimin e impiantit për  thërrmim dhe seperim te rërës, zhavorrit 

dhe riciklimin e inerteve është hartuar duke marrë parasysh kërkesat e Ligjit Nr. 08/L -181 për 

Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis  dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 04/2025 , me qëllim që të 
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sigurohet vlerësim i plotë dhe realist i ndikimeve mjedisore. Karakteristikat kryesore të 

projektit që kanë ndikuar në përcaktimin e qëllimit dhe përmbajtjes së këtij raporti të VNM -

së janë natyra mekanike e procesit teknologjik, kapaciteti i planifikuar i prodhimit, shtrirja 

hapësinore e impiantit dhe afërsia e loka cionit me kufirin shtetëror. Procesi nuk përfshin 

djegie, procese kimike apo përdorim të substancave të rrezikshme, çka kufizon ndjeshëm 

potencialin për ndotje të ajrit, ujit dhe tokës. Gjithashtu, projekti nuk gjeneron ujëra të ndotura 

teknologjike, nuk kërkon trajtim të mbeturinave në lokacion dhe mbështetet në infrastrukturë 

ekzistuese të zhvilluar, gjë që ka ndikuar në fokusimin e raportit në aspektet kryesore të 

ndikimit, si pluhuri,  zhurma dhe ndikimet lokale në mjedis dhe komunitet. Informacionet 

shtesë të përfshira në këtë raport synojnë të sigurojnë transparencë, qartësi dhe përputhshmëri 

me kërkesat ligjore, duke mundësuar vlerësim të saktë të ndikimeve dhe përcaktim të masave 

adekuate për mbrojtjen e mjedisit gjatë të gjitha fazav e të projektit.   

12. BURIMET E TË DHËNAVE   

12.1. Lista e referimit të burimeve e të dhënave  të përdorura për përshkrimet  

dhe vlerësimet e dhëna në raportin e VNM -së  

Lista e bibliografisë (referencave) së burimeve të përdorura për përshkrimet dhe vlerësimet e  

përfshira në raport.   

- TE DHËNAT NGA INVESTITORI,   

- 1.-PLANI -ZHVILLIMOR -KOMUNAL -2025 -2033 -MIN.PDF   

- KOSOVO GEOPORTAL   

- VUSHTRRI, - GOOGLE MAPS   

- LIGJI NR. 08/L -181 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS (RKS -GOV .NET)   

- UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPHI) NR.04/2025 PËR PËMBAJTJEN,  

METODOLOGJINË DHE PËRPUTHSHMËRINË E RAPORTIT ME KËRKESAT 

LIGJORE ,  

PRAKTIKAT E ZBATUESHME DHE ASPEKTET E TJERA TEKNIKE TË RAPORTIT   

- UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 13/2013 PËR KATALOGUN SHTETËROR TË  

MBETURINAVE   

  


